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Tehniska Instrukcija / Art. Nr. C 535 025

Izdota: 2021-09-15KÖSTER Repair Mortar NC

Šķiedru pastiprināta, betona remontam un nobeiguma apdares java
ar augsto ķīmisko un mehānisko pretestību
 

KÖSTER BAUCHEMIE AG
Dieselstraße 1-10, 26607 Aurich
18
C 535 
EN 1504-3:2005
Ar rokam uzklāšanas remonta
java strukturālam un ne
struktuālām betona
konstrukcijam (3.1) EN 1504-3:
ZA. 1a 

Spiedes izturība MW ≥ 30 MPa (Class
R1)

 

Hlorīda ionu saturs ≤ 0.05 %  
Līmēšanas saķere 1.5 MPa  
Ierobežota
saraušana/izplēšana

NPD  

Izturība pret
karbonizāciju

NPD  

Elastības modulis NPD  
Uguns reākcija Klase E  

Īpašības
KÖSTER Repaire Mortar NC ir remonta java un apmetums ar ļoti
labām iestrādāšanas īpašībām. Ar izcilu adhēziju, lielu spiedes izturību
un lielu mehānisku pretestību. Izmanto remontam pirms KÖSTER
PSM, KÖSTER Restoration Plaster vai KÖSTER Sikate Mortar,
piemēram vēsturiskās būvēs, industriālo skursteņu vai attīrīšanās
iekārtās un kanalizācijas infrastruktūrās remontam.

Tehniskie dati
Spiedes izturība (7. dienā) ≥35 N / mm²
Spiedes izturība (28. dienā) > 45 N / mm²
Atraušanās izturība (7. dienā) apm. 3.5 N / mm²
Atraušanās izturība (28. dienā) apm. 4.5 N / mm²
Saraušanās  < 0.5 mm / m
Īp. svars apm. 1.89 kg / l
Kārtas maks. Biezums   50 mm
Produkta iestrādes laiks apm. 45 min.
 

Pielietošana
KÖSTER Repair Mortar NC pielieto monolīta dzelzsbetona vai mūra
virsmu defektu izlīdzinošam remontam, tukšumu vai nelīdzinājumu
aizpildīšanai. Produkts speciāli piemērots kā virsmas remonta līdzeklis
konstrukcijās, kuri eksponēti stiprai ķīmiskai un mehāniskai slodzēm,
piemēram lauksaimniecības fermu infrastruktūra, skursteņi,
sienas/grīdas savienojumi, pamati, attīrīšanās iekārtu baseini,
kanalizācijas infrastruktūra, u.c.

Substrāts
Betonam, vai citai pamatnei jābūt izturīgai, cietai, raupjai, bez saķeres
samazinošām vielām, brīvai no plaisām, putekļiem, naftas produktiem

un taukiem. Minimāla atraušanas pretestība notīrītai pamatnei ≥ 1.5 N /
mm². Virsmas ir jāsamitrina, pirms KÖSTER Repare Mortar NC
uzklāšanās. Izvairīties no stāvoša ūdens. Ļoti uzsūcošas vai ar
izsāļojumiem virsmas vispirms jāgruntē ar apm. 200g/m2, dzīļi
penterējošo, sāļu iekapsulējošo grunti KÖSTER Polysil TG 500.

Iestrāde
Vispirms, sagatavo KÖSTER Repair Mortar NC, šķidra komponente ir
4-4,2 litru tīrā ūdens. Gadījumā kad nepieciešams palielināt remontētas
vietas stiprību, KÖSTER Repair Mortar NC šķidrai komponentei (4-4,2
litra ūdens) pievieno 0,5litra KOSTER SB Bonding Emulsion
Concentrāte, kura palielina remontētas vietas stiprību un uzlabo
iestrādes elastīgumu.

KÖSTER Repair Mortar NC sauso komponentu (25kg) pakāpeniski
ieberot to, pievieno ¾ šķidrai komponentei, vienlaicīgi maisot ar lēno
mikseri min. 3min., līdz iegūst vienveidīgu, bez kunkuļiem, plastisku
javu. Lai izvairīties no liekā šķidruma daudzuma remonta javā, vispirms
izmanto par ¾ šķidras komponentes, vēlāk pievienojot atlikumu (1/4),
pēc vajadzības.

KÖSTER Repare Mortar NC uzklāšanai izmanto ķelli, špakteļu
lāpstiņu, vai citus speciālus instrumentus.

Patēriņš
Approx. 2kg/l void as repair mortar; Approx. 20kg/m² per cm of layer
thickness of the plaster
Patēriņš apm. 1,9kg/l tilpumā.
Patēriņš apm. 19kg/m2 uz cm biezu kārtu.

Tīrīšana
Instrumentus u.c. jāattīra ar tīru ūdeni, nekavējoties pēc produkta
iestrādes.

Iepakojumi
C 535 025 25 kg bag

Glabāšana
Materiālu uzglabā sausā, siltā vietā, oriģinālā, neatvērtā iepakojumā
līdz 12 mēnešiem.
 

Drošība
Jāstrādā aizsardzības cimdos un brilles.

Tehniska instrukcija papildus produktiem sk.
KÖSTER Z1 Article Number C 155 001
KÖSTER Z2 Article Number C 255 001
KÖSTER PSM Article Number C 280 030
KÖSTER Repair Mortar R4 Article Number C 536
KÖSTER Mortar Boost Article Number C 791 010
KÖSTER Polysil TG 500 Article Number M 111

Šājā Tehniskā lapā sniegta informācija, pamatota uz pētijumu rezultātiem un uz mūsu praktisko pieredzi būvlaukumos. Visi doti tehniskie parametri ir vidēije radītāiji, kūrus ieguvam. Kvalitatīva un ražotāja prasībam
atbistoša būvizstrādājam iestrāde, nav objekts mūsu kontrolei. Ierīkotājs ir atbildīgs par pareizo būvizstrādājuma ierīkošanu, ņemot verā specifiskus apstakļus būvlaukumā un būvniecības procesa rezultātus. Tie
varbūt prasa papildinājumus pie standarta ierīkošanās proceduras. Specifikācijas vai papildinājumi tehniskai lapai, kurus izdara mūsu darbinieki vai pārstavji, jaiesniedz raktiskā veidā. Ir jabūt atsaucem uz
darbojošiem standartiem (testēšana un ierīkošan u.c. ) ka arī zināmiem regulējumiem. Būvizstrādājuma kvalitātes garantijas attiecas uz mūsu produktiem kopā ar minētiem noteikumiem, bet ne uz to effektīvo un
veiksmīgu ierīkošanu. Šie vadlīnijas ir tehniski pārbaudīti un visas iepriekšējas versijas ir spēkā.

Izplatītājs: CM Serviss SIA. Dambja ielā 3. Ogre. LV-5001. Latvija. Tālr. +371 650 67743. Fakss +371 650 67743. latvija @koster.eu
www.koster.lv
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KÖSTER SB Bonding Emulsion
"Concentrate"

Article Number W 710

KÖSTER Peristaltic Pump Article Number W 978 001
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