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Tehniska Instrukcija / Art. Nr. IN 201

Izdota: 2023-09-08KÖSTER 2 IN 1
- Poliuretāna sveķu specifisko īpašību tests " KÖSTER 2 in 1" Saskaņā ar DIN EN 1504-5. MPA TU Braunschweig, Doc.-No. (5176/511/13) no 2015-01-20

Ūdens reaģējošie elastīgi PU injekcijas sveķi, sausām un ūdens
spiedienam pakļautām plaisām

0761

KÖSTER BAUCHEMIE AG
Dieselstraße 1-10, 26607 Aurich

 15
IN 201

EN 1504:2004
Concrete Injection for the

elastic filing of cracks, voids,
and defects

 Adhesion capacity  ≥ 0.3 MPa  
 Elongation capacity > 10 %  
 Water tightness D1  
 Glass transition temperature NPD  
 Injectability into dry medium Injectability class: 0.3

filling degree > 90%
 

 Injectability into non-dry medium Injectability class: 0.3
filing degree > 90%

 

 Durability No failure during compressive
tests; loss of deformation
capability 20 %

 

 Corrosion behaviour deemed to have no corrosive
effect

 

 Dangerous substances NPD  

Īpašības
KÖSTER 2 IN 1 poliuretāna injekcijas sveķi nonākot saskarē ar ūdeni
reaģē un izplēšas veidojot elastīgas putas. Kad KÖSTER 2 IN 1
sveķus injicē sausās plaisās, reaģējot tie veido elastīgu hidroizolāciju,
pēc reakcijas saglabājot pastāvīgu elastību. Tādā veidā ir iespējams
sekot līdz plaisām un izolācijai. KÖSTER 2 IN 1 ir strauji reaģējošas
putas ātrai noplūžu hidroizolācijas iestrādei, kā arī elastīgu cietu sveķu,
pastāvīgu plaisu aizblīvēšanai. KÖSTER 2 IN 1 apvieno sveķus un
putas vienā produktā. KÖSTER 2 IN 1 nesatur šķīdinātājus vai
agresīvas vielas, nerada kaitējumu tērauda vai dzelzs konstrukcijām,
nodrošina pret rūsas aizsardzību un ir noturīgs pret hidrolīzi.

Priekšrocības

- Tikai viens produkts ir nepieciešams objektā, lai ierīkotu
hidroizolāciju vai blīvējumu, dažādu plaisu vai konstrukciju
savienojumu vietās, visā to dziļumā.
- Nav nepieciešamības pēc detalizētas plaisu vai savienojumu
izpētes.
- Atkārtotai injekcijas veikšanai, var pielietot jau ierīkotus injekcijas
pakerus.
-   Pietiekošs produkta iestrādes laiks.
-   Iestrādātas injekcijas nesaraujas, saglabā blīvumu un elastību.

Tehniskie dati

 Maisījuma viskozitāte pie +25˚C temp. (ISO
2555)

apm. 150mPa.s

 Apjoma pieaugums saskarsmē ar ūdeni: max. 1:20
 Maisījuma blīvums pie +20˚C temp. DIN 53479) apm. 1.1 kg/l
 Putu blīvums apm.0.05-0.1g/cm³
 Reakcijas sākums saskarsmē ar ūdeni: apm. 30 sek.
 Reakcijas ilgums apm.240 sek.
 Nav lipīga pēc apm. 8 min
 Iestrādes laiks (pie +20˚C, 1 kg maisījums), (DIN
EN 1504-5)

45 min.

 Reakcijas laiks bez saskarsmes ar ūdeni (pie
+20˚C temp.)

apm. 24st

Saujaukšanas proporcija attiecībā (uz svaru) 1 : 1 (A : B)
Saujaukšanas proporcija attiecībā (uz apjomu 1.2 : 1 (A : B)

Pielietošana
Elastīgai plaisu blīvēšanai betonā un mūrī, piemēram, betona
elementos vai inženierbūvēs, piemēram, tiltos vai tuneļos, pazemes
garāžās utt. Materiāls aptur aktīvās noplūdes un pastāvīgi un elastīgi
noblīvē plaisas un konstrukciju šuves. To var injicēt sausās un mitrās
plaisās. Materiālu var izmantot arī tukšumu aizpildīšanai.
Iesmidzināšana tiek veikta divpakāpju procesā, izmantojot tikai vienu
materiālu.
- Ātra liela ūdens noplūdes apturēšana.
- Pastāvīgi noblīvē plaisas ar elastīgiem cietiem korpusa sveķiem
 - Horizontālo un vertikālo plaisu hidroizolācija un blīvēšana
- Sienu-grīdu savienojumu blīvēšana.

Iestrāde
Komponentu ,,A’’ sajauc ar komponentu ,,B’’ norādītajās maisījuma
proporcijās, siltā telpā, ieteicams +15˚C temperatūrā, pielietojot lēnas
rotācijas elektrisko mikseri, kamēr tiek iegūta viendabīga maisījuma
konsistence. Produktam ir jābūt sajauktiem līdz tie ir bez līnijām un ir
viendabīgā konsistencē.

Gatavu sajauktu produktu jāizlieto dotajā laikā uz iepakojuma.
Minimālā darba temperatūra ir + 5 ˚C. Ideālā produkta temperatūra
pirms sajaukšanas un injekcijām ir + 15 °C. Temperatūra virs + 25 °C
palielinās reakcijas ātrumu un samazināt iepakojuma mūžu. Maisījumu
var pielietot ar vienas komponentes iesmidzināšanas sūkni, piemēram,
elektrisko KÖSTER 1C sūkni. Pirms injekcijas, plaisas var noplombēt,
pielietojot KÖSTER KB-Fix 5. Jāurbj no abām pusēm gar plaisu
malām, intervālā apm. 10 – 15 cm. Injekciju iepildītājs tiek ievietots
urbumos un (ja iespējams) injicē no apakšas uz augšu. Urbuma
diametrs atkarīgs no izvēlētās injekcijas. Injekcijas ir jāveic divos
etapos:

Injekcija KÖSTER 2 IN 1 līdz sveķi tiek novadīti kā putas no blakus
urbuma vai attiecīgi virsmas plaisām.

Nākošā KÖSTER 2 IN 1 injekcija seko pēc 10 līdz 15 min no
sākotnējās injekcijas. Pēcpārbaudes injekcijas ir jāveic laikā pēc
sākotnēji ievadītā produkta. (Aizpildot lielus, slapjus tukšumus injicēt

Šājā Tehniskā lapā sniegta informācija, pamatota uz pētijumu rezultātiem un uz mūsu praktisko pieredzi būvlaukumos. Visi doti tehniskie parametri ir vidēije radītāiji, kūrus ieguvam. Kvalitatīva un ražotāja prasībam
atbistoša būvizstrādājam iestrāde, nav objekts mūsu kontrolei. Ierīkotājs ir atbildīgs par pareizo būvizstrādājuma ierīkošanu, ņemot verā specifiskus apstakļus būvlaukumā un būvniecības procesa rezultātus. Tie
varbūt prasa papildinājumus pie standarta ierīkošanās proceduras. Specifikācijas vai papildinājumi tehniskai lapai, kurus izdara mūsu darbinieki vai pārstavji, jaiesniedz raktiskā veidā. Ir jabūt atsaucem uz
darbojošiem standartiem (testēšana un ierīkošan u.c. ) ka arī zināmiem regulējumiem. Būvizstrādājuma kvalitātes garantijas attiecas uz mūsu produktiem kopā ar minētiem noteikumiem, bet ne uz to effektīvo un
veiksmīgu ierīkošanu. Šie vadlīnijas ir tehniski pārbaudīti un visas iepriekšējas versijas ir spēkā.

Izplatītājs : SIA CM Serviss, Daugavpils iela 18, Ogres Novads, Ogre, LV 5001, Latvija. Tālr. +371 29718985 e-pasts:
koster.lavija@inbox.lv web: https://www.koster.lv/lv_lv/
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tos divos posmos. Gaidīšanas laiks starp pirmo un otro injekciju ir
vismaz 1 stunda).

Patēriņš
approx. 0.1 kg/l void (foam), approx. 1.1 kg/l void (solid resin)

Tīrīšana
Injekcijas sūkni, instrumentus u.c. jāiztīra nekavējoties, pēc injekcijas
veikšanas, pielietojot KÖSTER Pur Cleaner.

Iepakojumi
IN 201 001 1 kg combipackage; A comp. 0.5

kg, B comp. 0.5 kg
IN 201 005 5 kg combipackage
IN 201 020 20 kg combipackage

Glabāšana
Uzglabājiet materiālu temperatūrā no + 10 °C līdz + 30 °C. Sākotnēji
noslēgtos iepakojumos materiālu var uzglabāt 6 mēnešus.
Pēc daļējas izņemšanas tvertnes nekavējoties jāaizver (nesajauciet
vāciņus) un vienu reizi jāapgriež "otrādi", lai aizdares no iekšpuses
noslēgtu.

Drošība
Satur diizocianātu. Strādājot ar materiālu, jāvalkā darba apģērbs, kas
nosedz rokas un kājas, vai aizsargtērps. Strādājot šaurās telpās vai
"virs galvas zonā", jāvalkā pārsegi vai pārsegi. Valkājiet piemērotus
aizsargcimdus (piemēram, nitrila cimdus) un aizsargbrilles. Apstrādājot
materiālu, tiek radīts spiediens. Lūdzu, nestāviet tieši aiz Packer.
Veicot injekcijas darbus, noteikti aizsargājiet apkārtējo darba zonu no
injekcijas sveķiem, kas var tikt izvadīti no sienas, blīvētājiem,
urbumiem utt.

Other
Jaunas Ūdens noplūdes parādīšanās dēļ citās vietās var būt
nepieciešama atkārtota injicēšana, lai novērstu noplūdes
- KÖSTER 2 IN 1 nav piemērots platām kustīgām šuvēm ar ievērojami
lielām dinamiskām kustībām

Tehniska instrukcija papildus produktiem sk.
KÖSTER KB-FIX 5 Article Number C 515 015
KÖSTER PUR Cleaner Article Number IN 900 
KÖSTER Impact Packer 12 Article Number IN 903 001
KÖSTER Impact Packer 18 Adapter Article Number IN 908 001
KÖSTER Lamella Impact Packer Article Number IN 909 001
KÖSTER Superpacker 10 mm x 85 mm
CH

Article Number IN 912 001

KÖSTER Superpacker 10 mm x 115 mm
CH

Article Number IN 913 001

KÖSTER One-Day-Site Packer 13 mm x
90 mm CH

Article Number IN 918 001

KÖSTER One-Day-Site Packer 13 mm x
120 mm CH

Article Number IN 919 001

KÖSTER One-Day-Site Packer 13 mm x
90 mm PH

Article Number IN 921 001

KÖSTER One-Day-Site Packer Article Number IN 922 001
KÖSTER 1C Injection Pump Article Number IN 929 001
KÖSTER Gel Packer (Base) Article Number IN 931 001
KÖSTER Hand Pump without manometer Article Number IN 953 001
KÖSTER Hand Pump with manometer Article Number IN 953 002
KÖSTER IN 988 Article Number IN 988
KÖSTER IN 989 Article Number IN 989
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