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Tehniska Instrukcija / Art. Nr. IN 294

Izdota: 2022-06-29KÖSTER Injection Gel S4
- Serbijas Materiālu pārbaudes institūta testēšanas ziņojums, Br./Nr. UIV 128/19, Izturība pret zem spiediena ūdeni pēc uzglabāšanas normālos apstākļos un pēc 7 dienu uzglabāšanas 0,1N NaOH un 0,1N HCl

- Testa ziņojums PB 5.1/19-090-1 Elucijas uzvedība ar 1,0 M% B+

- Testa ziņojums PB 5.1/19-090-2 Elucijas uzvedība ar 0,2 M% B+

- Testa ziņojums no IHG Zagreb, Horvātija, Nr. 72530-PS / 002/19, no 2020. gada 15. maija, sākotnējā pārbaude saskaņā ar EN 1504-5

- Vispārējais ēkas apstiprinājums, Z-101.29-52, KÖSTER Injection Gel S4 kā gēla aizkaru iesmidzināšana, derīgs līdz 2025. gada 5. augustam

Akrila gēls aktīvas ūdens iekļūšanas, savienojuma un aizkaru
injekcijas apturēšanai ar regulējamu reakcijas laiku

KÖSTER BAUCHEMIE AG
Dieselstraße 1-10, 26607
Aurich
20
IN 294
EN 1504-5:2004
Concrete-Crack filler:
Concrete injection for the
elastic filing of cracks, voids,
and defects
U(D1)-W(1)-(1/2)-(5/30)

Adhesion capacity
Elongation capacity
Water tightness
Viscosity
Working time

Injectability into dry medium

Injectability into non-dry medium

Compatibility with concrete
(adhesive tensile strength after
temperature changes and wet-
dry cycles)
Corrosion behaviour

Dangerous substances

0,04 MPa
70 %
D1 watertight at 2x10^5 Pa
9 mPas
2:20 Min. (21 °C, slow mixture)
1:00 Min. (25 °C, slow mixture)
16 Sec. (21 °C, fast mixture)
9 Sec. (25 °C, fast mixture) 
Injectability class: 1 (0,1 mm
crack width) (<4 Min.)
Injectability class: 1 (0,1 mm
crack width) (<4 Min.)
no compressive failure / loss,
deformation capacity <20% in
relation to the water-stored
reference
deemed to have no corrosive
effect
NPD

Īpašības
KÖSTER Injection Gel S4 izmanto aktīvas ūdens iekļūšanas
apturēšanai, šuvju ātrai noblīvēšanai un aizkaru iesmidzināšanai.
Iestatīšanas laiku var noregulēt no 10 sekundēm līdz 3 minūtēm,
mainot B komponenta pievienoto daudzumu.
B komponentam (KÖSTER B+) pievienojot organisko dispersiju, gēls
var sasniegt īpaši augstu sānu saķeri ar minerālu pamatnēm.
Organiskā dispersija paātrina želeju aptuveni 2 reizes un ievērojami
uzlabo pagarinājumu pārrāvuma brīdī.
Gēla krāsainās versijas var izgatavot uz vietas, pievienojot atsevišķi
piegādātus pigmentus.
Standarta komplekts tiek piegādāts šādi; A1 komponents: 20 kg, A2
komponents: 1 kg, B komponents (sāls): 0,4 kg. Visas sastāvdaļas var
pasūtīt arī atsevišķi. Lai palielinātu sānu adhēziju un uzlabotu stiepes
un plīsuma izturību, B + komponentu (dispersiju) var pasūtīt atsevišķi.

Gēla krāsainās versijas var izgatavot uz vietas, pievienojot atsevišķi
piegādātus pigmentus.
Aizkaru injekcijām ieteicams KÖSTER Injection Gel G4. Izmantojot

KÖSTER Injection Gel S4 kā aizkaru injekciju, jāņem vērā, ka ir
jāmaina injekcijas parametri (materiāla daudzums vienā gājienā,
sitienu skaits, gaidīšanas laiki, spiediens utt.) un injekcijas teorija
jāprezentē apmācības kursos. nav nododams.
KÖSTER Injection Gel S4 ir izturīgs pret piesārņotājiem, kas parasti
sastopami zemes dzīļu un ēku komponentos; piemēram, sāļi utt.

Tehniskie dati
 
Mixing ratio
Standard mixture (Salt content: 400 g)

Component A Component B Reaction time
in seconds at
+ 20 °C

A1 A2 B Water 45 sec.
20 kg 1 kg 0.4 kg 20 kg  
A1 A2 B B+ 45 sec.
20 kg 1 kg 0.4 kg 18 kg  

Slow mixtures (50 g salt; at about 1 cm filling height from the container)
Component A Component B Reaction time

in seconds
at +20 °C

A1 A2 B Water 90 sec.
20 kg 1 kg 0.05 kg 20 kg  
A1 A2 B B+ 135 sec.
20 kg 1 kg 0.05 kg 18 kg  

 
Pat lēnākus maisījumus nav ieteicams pielāgot ar sāls daudzumu, jo
pastāv risks, ka reakcija reālos apstākļos pat nesākas injekcijas zonā
esošo piemaisījumu dēļ. Lūdzu, sazinieties ar mūsu tehniskajiem
konsultantiem, lai uzzinātu reakcijas laiku, kas pārsniedz 3 minūtes.
Šajos gadījumos izmantojiet KÖSTER Injection Gel G4.
 
Fast mixtures (2.5 containers of the B-salt)
Component A Component B Reaction time

in seconds
at +20 °C

A1 A2 B Water 20 sec.
20 kg 1 kg 1 kg 20 kg  
A1 A2 B B+ 10 sec.

1 kg 1 kg 18 kg  

Šājā Tehniskā lapā sniegta informācija, pamatota uz pētijumu rezultātiem un uz mūsu praktisko pieredzi būvlaukumos. Visi doti tehniskie parametri ir vidēije radītāiji, kūrus ieguvam. Kvalitatīva un ražotāja prasībam
atbistoša būvizstrādājam iestrāde, nav objekts mūsu kontrolei. Ierīkotājs ir atbildīgs par pareizo būvizstrādājuma ierīkošanu, ņemot verā specifiskus apstakļus būvlaukumā un būvniecības procesa rezultātus. Tie
varbūt prasa papildinājumus pie standarta ierīkošanās proceduras. Specifikācijas vai papildinājumi tehniskai lapai, kurus izdara mūsu darbinieki vai pārstavji, jaiesniedz raktiskā veidā. Ir jabūt atsaucem uz
darbojošiem standartiem (testēšana un ierīkošan u.c. ) ka arī zināmiem regulējumiem. Būvizstrādājuma kvalitātes garantijas attiecas uz mūsu produktiem kopā ar minētiem noteikumiem, bet ne uz to effektīvo un
veiksmīgu ierīkošanu. Šie vadlīnijas ir tehniski pārbaudīti un visas iepriekšējas versijas ir spēkā.

Izplatītājs: CM Serviss SIA. Dambja ielā 3. Ogre. LV-5001. Latvija. Tālr. +371 650 67743. Fakss +371 650 67743. latvija @koster.eu
www.koster.lv
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20 kgTāpat kā visās reakcijās ar injekciju gēliem, reakcijas laiks vienmēr ir
atkarīgs no materiāla temperatūras. Aptuvenai orientācijai, mērot
standarta maisījumam bez KÖSTER B+, var izmantot šādu
diagrammu:

Pielietošana
Ūdens aizbāžņi: Smagas ūdens iekļūšanas gadījumā injekciju
šķīdumus var realizēt, ja želejas laiks ir ļoti paātrināts.
 
Šuvju iesmidzināšana ēkās, pazemes garāžās, tiltos un līdzīgās
konstrukcijās: Izmantojot KÖSTER B+ organisko dispersiju, tiek
uzlabota gan sānu saķere, gan pārrāvuma pagarinājums, kas ir īpaši
jēga injicējot šuves. Reakcijas laiks ir aptuveni uz pusi mazāks
atšķirībā no standarta maisījuma, taču to joprojām var kontrolēt ar sāls
daudzumu. Locītavu injekcijām parasti ir ieteicams ilgāks želejas laiks.
Šuvju noblīvēšana ar KÖSTER Injection Gel S4 parasti tiek veikta uz
ēkas detaļām, kas saskaras ar augsni remontdarbu veikšanai, lai
novērstu ūdens iekļūšanu no ārpuses. Akrila gēla šuvju hidroizolācija
vienmēr jāveido tā, lai gēla blīvējums nevarētu izžūt, piem. izmantojot
KÖSTER FS šuvju hermētiķi vai KÖSTER šuvju lenti 20.
Aizkaru iesmidzināšana: lai norobežotu aizkaru injekcijas malu zonā,
var būt noderīgs ātrāks sacietēšanas laiks (piemēram, uz grants), lai
izvairītos no turpmākas materiāla aizplūšanas. Būtu iespējams arī
pielāgot zemāku vidējo smilšu iespiešanos ātrākā reakcijas laikā.
Citos gadījumos ir ieteicams izmantot KÖSTER Injection Gel G4 ar
īpaši zemu viskozitāti un standarta reakcijas laiku 4 minūtes.

Iestrāde
Materiāla apstrāde tiek veikta ar divkomponentu sūkni ar ūdens
skalošanas kontūru, piemēram, KÖSTER Acrylic Gel Pump. Pirms
apstrādes komponenti tiek pielāgoti vēlamajam želejas laikam, kā
aprakstīts. Jāņem vērā, ka želejas iestatīšanai nepieciešams, lai
injekcijas tehnika būtu tehniski iespējama, attiecīgi saīsinātu želejas
lietošanas laiku. Pārāk liels želejas paātrinājums palielina risku, ka
maisīšanas galviņa ir aizsērējusi želeju.
Komponentu sajaukšana
Standarta maisījumi
Komponents
A2 komponentu (1 kg) pilnībā iepilda A1 tvertnē, aizver un sajauc, 3
minūtes šūpojot konteineru uz tā malas.

B komponents
Standarta maisījumam, kas nodrošina želejas laiku 45 sekundes pie +
20 °C, piegādāto B komponentu pilnībā iepilda tukšā tvertnē un
piepilda ar 20 kg ūdens līdz 21 cm augstumam (jāiepriekš jāatzīmē).
.Zaļo tvertni pēc lietošanas var iztīrīt un izmantot atkārtoti.

Citi želejas laiki, B komponents
Pārējiem želejas laikiem, kas nolasīti no diagrammas, B komponents

(pulveris - 50 g sāls; apmēram 1 cm uzpildes augstums no trauka) tiek
izņemts ar mērglāzi atbilstoši gradācijai un pārnests uz tukšo zaļo
tvertni. Pēc tam to piepilda ar 20 kg ūdens (piepildīšanas augstums
aptuveni 21 cm), noslēdz un maisa, šūpojot 30 sekundes.

Šājā Tehniskā lapā sniegta informācija, pamatota uz pētijumu rezultātiem un uz mūsu praktisko pieredzi būvlaukumos. Visi doti tehniskie parametri ir vidēije radītāiji, kūrus ieguvam. Kvalitatīva un ražotāja prasībam
atbistoša būvizstrādājam iestrāde, nav objekts mūsu kontrolei. Ierīkotājs ir atbildīgs par pareizo būvizstrādājuma ierīkošanu, ņemot verā specifiskus apstakļus būvlaukumā un būvniecības procesa rezultātus. Tie
varbūt prasa papildinājumus pie standarta ierīkošanās proceduras. Specifikācijas vai papildinājumi tehniskai lapai, kurus izdara mūsu darbinieki vai pārstavji, jaiesniedz raktiskā veidā. Ir jabūt atsaucem uz
darbojošiem standartiem (testēšana un ierīkošan u.c. ) ka arī zināmiem regulējumiem. Būvizstrādājuma kvalitātes garantijas attiecas uz mūsu produktiem kopā ar minētiem noteikumiem, bet ne uz to effektīvo un
veiksmīgu ierīkošanu. Šie vadlīnijas ir tehniski pārbaudīti un visas iepriekšējas versijas ir spēkā.

Izplatītājs: CM Serviss SIA. Dambja ielā 3. Ogre. LV-5001. Latvija. Tālr. +371 650 67743. Fakss +371 650 67743. latvija @koster.eu
www.koster.lv
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Visi želejas laiki ar KÖSTER B+, B-komponentu
ja ir jāizmanto organiskā dispersija, izmērītais sāls daudzums tiek
pārnests tvertnē ar KÖSTER B+ komponentu. Maisījumu pagatavo,
spēcīgi kratot 3 minūtes. Ūdens netiek pievienots.

Sajauktos komponentus var apstrādāt 2 stundas.
Aizkaru injekcija
Aizkaru iesmidzināšanas gadījumā injicējamā ēkas sastāvdaļa tiek
urbta parasti 40 cm kvadrātā ar centrālo caurumu centrā un tiek
uzstādīti 10-18 mm augstspiediena pakotāji (piemēram, KÖSTER
Superpacker). Perforētu ķieģeļu gadījumā tiek izmantotas
iesmidzināšanas lāpstiņas (piemēram, KÖSTER Distributor Lance) vai
KÖSTER Gel Packers, kas izvada injicējamo materiālu ēkas
sastāvdaļas ārpusē, lai izvairītos no dobumu aizpildīšanas.
Iesmidzināšana tiek veikta vairāku posmu procesā ar regulētu
injekcijas spiedienu un gaidīšanas laiku, kas atbilst temperatūrai starp
injekcijas posmiem. Lūdzu, ņemiet vērā: Pārāk ātri želejas laiki
KÖSTER Injection Gel S4 nav piemēroti curtian injekcijām, jo netiek
sasniegts pietiekams sadalījums. Lai iegūtu detalizētus norādījumus,
lūdzu, sazinieties ar KÖSTER tehnisko atbalstu.
Lietojot kā aizkaru injekciju, jāievēro attiecīgajā valstī spēkā esošie
gruntsūdeņu aizsardzības noteikumi. Vācijā, lai izmantotu aizkaru
injekciju, ir nepieciešams vispārējās būvinspekcijas pārbaudes
sertifikāts. Šeit ir jāizmanto KÖSTER Injection Gel G4.

Ūdens noplūdes blīvēšana
Parasti regulējamie akrilāta gēli tiek presēti liela apjoma plūsmā tā, ka
cietinātie gēla slāņi aizsprosto ūdens aizplūšanu. Urbšanas tehnika
vienmēr ir jāpielāgo apstākļiem, lai sasniegtu pozitīvu rezultātu.
SAVIENOJUMU injekcija
Locītavu injekcija vienmēr ir jāpielāgo apstākļiem. Standartizētus
gadījumus nevar aprakstīt saskaņoti, jo ir liels dažādu locītavu
struktūru skaits.
Parasti blīvētāju skaitu šuvju injekcijas vietā bieži var saglabāt
salīdzinoši zemā līmenī, jo java var labi izplatīties savienojumā.
Darbiem virs galvas pie horizontālām šuvēm (piem., daudzstāvu
autostāvvietās), var būt lietderīgi iepriekš injicēt savienojumu ar
KÖSTER Injection Gel S4, lai novērstu gēla noplūdi no savienojuma
vietas, un pēc tam izmantot KÖSTER Injection Gel S4. ar B+
komponentu, kas pievienots, lai aizpildītu savienojumu .
Caurumi vienmēr ir jānovieto tā, lai, ja iespējams, netiktu izurbta esošā
hidroizolācija, kā parādīts ilustrētajā piemērā starp iekšējo un ārējo
ūdens stieni.

Lai izvairītos no virsmu netīrības, sienas un grīdas platības pirms darba
uzsākšanas jāpārklāj. Sacietējušo želeju uz grīdas un sienu virsmām
vajadzības gadījumā var noņemt mehāniski.
Lai iegūtu detalizētas apstrādes instrukcijas, lūdzu, sazinieties ar
KÖSTER tehnisko nodaļu.

Patēriņš
Depends on the field of application

Tīrīšana

Šājā Tehniskā lapā sniegta informācija, pamatota uz pētijumu rezultātiem un uz mūsu praktisko pieredzi būvlaukumos. Visi doti tehniskie parametri ir vidēije radītāiji, kūrus ieguvam. Kvalitatīva un ražotāja prasībam
atbistoša būvizstrādājam iestrāde, nav objekts mūsu kontrolei. Ierīkotājs ir atbildīgs par pareizo būvizstrādājuma ierīkošanu, ņemot verā specifiskus apstakļus būvlaukumā un būvniecības procesa rezultātus. Tie
varbūt prasa papildinājumus pie standarta ierīkošanās proceduras. Specifikācijas vai papildinājumi tehniskai lapai, kurus izdara mūsu darbinieki vai pārstavji, jaiesniedz raktiskā veidā. Ir jabūt atsaucem uz
darbojošiem standartiem (testēšana un ierīkošan u.c. ) ka arī zināmiem regulējumiem. Būvizstrādājuma kvalitātes garantijas attiecas uz mūsu produktiem kopā ar minētiem noteikumiem, bet ne uz to effektīvo un
veiksmīgu ierīkošanu. Šie vadlīnijas ir tehniski pārbaudīti un visas iepriekšējas versijas ir spēkā.

Izplatītājs: CM Serviss SIA. Dambja ielā 3. Ogre. LV-5001. Latvija. Tālr. +371 650 67743. Fakss +371 650 67743. latvija @koster.eu
www.koster.lv
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Tūlīt pēc lietošanas notīriet sūkni ar tīru ūdeni. Šim nolūkam trīs
ieplūdes šļūtenes tiek ievietotas trīs tīrajos komplektā iekļautajos
spaiņos. Spaiņus piepilda ar tīru ūdeni un izsūknē caur iekārtu.

Iepakojumi
IN 294 001 A2 1 kg
IN 294 010 B 10 kg
IN 294 018 B+ 18 kg
IN 294 020 A1 20 kg
IN 294 021 Component A1: 20 kg; Component

A2: 1 kg; Component B: 0.4 kg
IN 294 400 B 400 g

Glabāšana
Uzglabāt vēsā un sausā oriģinālā noslēgtos konteineros. Tvertnes var
uzglabāt vismaz 6 mēnešus atbilstošos uzglabāšanas apstākļos
(sausā, no + 10 °C līdz + 25 °C). A komponentus nedrīkst uzglabāt
tiešos saules staros.

Drošība
Produkta apstrādes laikā jāvalkā piemērots šķidrumu necaurlaidīgs
aizsargapģērbs, pret ķīmiskām vielām izturīgi cimdi un cieši pieguļošas
aizsargbrilles vai sejas aizsargi. Materiāla uzklāšanas laikā palielinās
spiediens.Nestāviet tieši aiz blīvētājiem. Ja nokļūst uz ādas, materiālu
nekavējoties nomazgāt ar lielu daudzumu ziepju un ūdens. Ja nokļūst
acīs, nekavējoties un rūpīgi izskalojiet acis ar ūdeni vai vēlams avārijas
acu skalošanas pudeli. Konsultējieties ar ārstu. Apstrādājot materiālu,
ievērojiet visas valdības, valsts un vietējās drošības vadlīnijas.

Other
Tā kā aktivētais A komponents ir ļoti reaģējošs maisījums, pirms
iesūkšanas šļūteņu ievietošanas ir īpaši jāuzmanās, lai tajā nepaliktu
startera sāls atlikumi, ko izraisa šļakatas, kontakta piesārņojums,
piemēram, nomainīto aizsargvāciņu vai ierīces virsmas dēļ. ieplūdes
sprauslas, rokas kontakts uz A komponenta ieplūdes šļūtenes.
Rezultāts var būt priekšlaicīgas reakcijas. Pirms katras lietošanas
reizes ir ieteicams rūpīgi izskalot šļūteni A pusē ar sūkšanas vāciņiem
ar tīru ūdeni.

Tehniska instrukcija papildus produktiem sk.
KÖSTER KB-FIX 1 Article Number C 511 015
KÖSTER KB-FIX 5 Article Number C 515 015
KÖSTER Injection Gel G4 Article Number IN 290
KÖSTER Injection Barrier Article Number IN 501 025
KÖSTER Masonry Packer 13 mm x 85
mm CH

Article Number IN 901

KÖSTER Masonry Packer 13 mm x 115
mm CH

Article Number IN 902

KÖSTER Superpacker 10 mm x 85 mm
CH

Article Number IN 912 001

KÖSTER Superpacker 10 mm x 115 mm
CH

Article Number IN 913 001

KÖSTER Superpacker 13 mm x 85 mm
CH

Article Number IN 914 001

KÖSTER Superpacker Article Number IN 915 001
KÖSTER Superpacker 13 mm x 85 mm
PH

Article Number IN 916 001

KÖSTER Superpacker 13 mm x 115 mm
PH

Article Number IN 917 001

KÖSTER Injection Gun Article Number IN 929 016
KÖSTER Acrylic Gel Pump Article Number IN 930 001
KÖSTER Grip Head Article Number IN 953 005

KÖSTER Joint Sealant FS-V Article Number J 231
KÖSTER Joint Sealant FS-H Article Number J 232
KÖSTER Joint Sealant FS-V grey Article Number J 233
KÖSTER Joint Sealant FS-H grey Article Number J 234
KÖSTER KD 2 Blitz Powder Article Number W 512
KÖSTER Repair Mortar Article Number W 530 025
KÖSTER Waterstop Article Number W 540 015

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Šājā Tehniskā lapā sniegta informācija, pamatota uz pētijumu rezultātiem un uz mūsu praktisko pieredzi būvlaukumos. Visi doti tehniskie parametri ir vidēije radītāiji, kūrus ieguvam. Kvalitatīva un ražotāja prasībam
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