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Tehniska Instrukcija / Art. Nr. IN 909 001

Izdota: 2021-02-19KÖSTER Lamella Impact Packer

Injekcijas pakers ar lenķveida spurām sveķu, javas, želeju un
horizontālu barjeru materiālu injekcijām
Īpašības
KÖSTER Lamella Packeram ir izliektas spuras, kas novietotas
izvilkšanas spēka virzienā. Tā rezultātā to velkot ārā ir liela pretesība..
Turklāt KÖSTER Lamella Packers ir garāks ar iestrādātau nolaužamu
galu. Tas ļauj pakeru ievietot dziļi urbumā un, kad darbs ir pabeigts, tā
galu var nolauzt, nevienam pakeram neizvirzoties aiz urbuma.
Noņemtās pakera daļas vairs nav jānoņem. Pēc tam urbuma vietu
aipilda ar javu, un virsmu ātri un viegli apstrādāt. KÖSTER Lamella
Packer var aprīkot ar pretvārstu, kas neļauj injicētajam materiālam brīvi
izplūst no iepakotāja.

Tehniskie dati
Materiāls Plastmasa
Diametrs   18 mm urbšanas diametrs
Garums 11 cm
Vārsts 1.4 x 1.4 x 1.0 cm

Pielietošana
KÖSTER javas, sveķu un želeju injekcijām un horizontālu barjeru
ierīkošanai ar zema spiediena injekciju.

Substrāts
KÖSTER Lamella Packer var uzstādīt visos cietajos mūros un minerālu
pamatnēs. pakerus var uzstādīt arī vājos, saplaisājošos un drupinošos
pamatnēs, vispirms pārklājot blīvētāja spuras ar KÖSTER KB Fix 5.

Iestrāde
Pēc urbumu urbšanas KÖSTER Lamella Packers tiek iebāzts pamatnē
ar KÖSTER Drive palīdzību Lamella Packers. Tie tiek iebraukti, līdz
pēdējais spuras (vienīgais apaļais un plakanais) atrodas 1 cm dziļi
urbumā. Uzstādot vājā un drupinātā mūrī, tieši pirms uzstādīšanas
pārklājiet spuras ar KÖSTER KB Fix 5. KÖSTER KB Fix 5 fiksē
iepakotāju un ļauj pareizi injicēt. Šī metode jāpārbauda katrā
konkrētajā darba vietā.Iepakotāju attālums ir atkarīgs no izmantotā
materiāla un iesmidzināšanas darba mērķiem.Pēc injekcijas iepakotāja
kakliņus var nolauzt un caurumu piepildīt ar KÖSTER KB Fix 5 vai citu
piemērotu KÖSTER Repair Java.

Tīrīšana
KÖSTER Lamella Packers ir vienreizējas lietošanas. Nolauzto pakera
galu var utilizēt kā plastmasu.

Iepakojumi
IN 909 001 piece
IN 910 001 Non-Return Valve for Lamella

Packer (1 piece)

Glabāšana
Uzglabāt vēsā un sausā vietā, tiem nav iepriekš noteikts glabāšanas
laiks.

Drošība
Valkājiet cimdus un aizsargbrilles. Strādājot ar sūkņiem, tiek radīts

spiediens. Injekcijas laikā nekad nestāviet tieši aiz pakera. Uzturiet
darba zonu tīru. Apstrādājot materiālu, jāievēro visi valdības, valsts un
vietējie drošības noteikumi. Ievērojiet attiecīgās injicējamā materiāla
tehniskās datu lapas.

Tehniska instrukcija papildus produktiem sk.
KÖSTER IN 1 Article Number IN 110
KÖSTER 2 IN 1 Article Number IN 201
KÖSTER IN 2 Article Number IN 220
KÖSTER KB-Pox IN Article Number IN 231
KÖSTER IN 4 Article Number IN 240
KÖSTER IN 5 Article Number IN 250
KÖSTER IN 7 Article Number IN 270
KÖSTER PUR Gel Article Number IN 285
KÖSTER Injection Gel G4 Article Number IN 290
KÖSTER Injection Gel S4 Article Number IN 294
KÖSTER Micro Grout 1C Article Number IN 295 024
KÖSTER Impact Packer 18 Adapter Article Number IN 908 001
KÖSTER Lamella Impact Packer Article Number IN 909 001
KÖSTER Drive in aid for Impact Packer
18

Article Number IN 911 001

KÖSTER Superpacker 10 mm x 85 mm
CH

Article Number IN 912 001

KÖSTER Superpacker 10 mm x 115 mm
CH

Article Number IN 913 001

KÖSTER Superpacker 13 mm x 85 mm
CH

Article Number IN 914 001

KÖSTER Superpacker Article Number IN 915 001
KÖSTER Superpacker 13 mm x 85 mm
PH

Article Number IN 916 001

KÖSTER Superpacker 13 mm x 115 mm
PH

Article Number IN 917 001

KÖSTER Injection Lance Article Number IN 924 001
KÖSTER Gel Pump Article Number IN 928 001
KÖSTER Water Hose for Gel Pump Article Number IN 928 002
KÖSTER Gel Hose for Gel Pump Article Number IN 928 003
KÖSTER Manometer for Gel Pump Article Number IN 928 004
KÖSTER Mix head for Gel Pump Article Number IN 928 005
KÖSTER Injection Whip for Gel Pump Article Number IN 928 006
KÖSTER Slide Coupling for pan-head
fitting

Article Number IN 928 007

KÖSTER Swivel Joint Article Number IN 928 008
KÖSTER 1C Injection Pump Article Number IN 929 001
KÖSTER HD Injection Hose Article Number IN 929 002
KÖSTER Ball Valve Article Number IN 929 003
KÖSTER Manometer Article Number IN 929 004
KÖSTER Material Hopper Article Number IN 929 005
KÖSTER Coarse Sieve Article Number IN 929 006
KÖSTER Sieve Article Number IN 929 007
KÖSTER Injection Gun Article Number IN 929 016
KÖSTER Acrylic Gel Pump Article Number IN 930 001
KÖSTER Material Hose Article Number IN 930 002
KÖSTER Loka Handpump Article Number IN 952 001

Šājā Tehniskā lapā sniegta informācija, pamatota uz pētijumu rezultātiem un uz mūsu praktisko pieredzi būvlaukumos. Visi doti tehniskie parametri ir vidēije radītāiji, kūrus ieguvam. Kvalitatīva un ražotāja prasībam
atbistoša būvizstrādājam iestrāde, nav objekts mūsu kontrolei. Ierīkotājs ir atbildīgs par pareizo būvizstrādājuma ierīkošanu, ņemot verā specifiskus apstakļus būvlaukumā un būvniecības procesa rezultātus. Tie
varbūt prasa papildinājumus pie standarta ierīkošanās proceduras. Specifikācijas vai papildinājumi tehniskai lapai, kurus izdara mūsu darbinieki vai pārstavji, jaiesniedz raktiskā veidā. Ir jabūt atsaucem uz
darbojošiem standartiem (testēšana un ierīkošan u.c. ) ka arī zināmiem regulējumiem. Būvizstrādājuma kvalitātes garantijas attiecas uz mūsu produktiem kopā ar minētiem noteikumiem, bet ne uz to effektīvo un
veiksmīgu ierīkošanu. Šie vadlīnijas ir tehniski pārbaudīti un visas iepriekšējas versijas ir spēkā.

Izplatītājs: CM Serviss SIA. Dambja ielā 3. Ogre. LV-5001. Latvija. Tālr. +371 650 67743. Fakss +371 650 67743. latvija @koster.eu
www.koster.lv
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KÖSTER Mautrol 2C Article Number M 261
KÖSTER Mautrol Flex 2C Article Number M 262 020
KÖSTER Peristaltic Pump Article Number W 978 001
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veiksmīgu ierīkošanu. Šie vadlīnijas ir tehniski pārbaudīti un visas iepriekšējas versijas ir spēkā.

Izplatītājs: CM Serviss SIA. Dambja ielā 3. Ogre. LV-5001. Latvija. Tālr. +371 650 67743. Fakss +371 650 67743. latvija @koster.eu
www.koster.lv

KÖSTER Lamella Impact Packer 2/2

http://www.tcpdf.org

