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Tehniska Instrukcija / Art. Nr. J 235

Izdota: 2024-03-10KÖSTER PU Flex 25
EN ISO 11600, F - 25LM Laboratorijas ziņojums P5160-E, Polimēru institūts saskaņā ar ISO 11600

Elastīgs, vienkomponentu, zema moduļa poliuretāna hermētiķis
KÖSTER BAUCHEMIE AG

Dieselstraße 1-10, 26607 Aurich
14

F-EXT-INT-CC / PW-EXT-INT-CC

Īpašības
KÖSTER PU-Flex 25 ir ļoti elastīgs, zema moduļa poliuretāna
hermētiķis ar labu UV izturību un lielisku saķeri ar tipiskiem
celtniecības materiāliem. KÖSTER PU-Flex 25 ir viena sastāvdaļa un
sacietē ar mitrumu, veidojot elastīgu hermētiķi, kuru pēc sacietēšanas
pabeigšanas var pārkrāsot. Hermētiķis nav nokarājošs, ļoti tiksotrops,
viegli nogludināms un ar labu apstrādājamību.
 
Priekšrocības
- Ļoti elastīgs hermētiķis
- Pielietojasm dažādām virsmām
- Vienkārša pielietošana gan vertikālā ,gan horizontālām virsmām
- Lietošanai telpās un ārpus telpām
- vinekomponenta bez pievienotiem piejaukumiem
- ātra ieklāšana ar pistoli
- mazāk atkritumu izmatojot maisiņus nevis plastmasas caurules

Tehniskie dati
Produkta īpašibas pirms sacietēšanas:
ķimiskais sastāvs Polyurethane
Smaka Raksturīga
Viskozitāte Non sag
Krāsa aptuveni. RAL 7040 "logu pelēka"
Īpaša gravitāte aptuveni 1.32 gr / cm³
Uzliesmošanas punkts + 60 °C
Sasal\\sanas punkts - 10 °C
Sacietēšana pie 25 °C un 50 %
R.H

2 mm pēc 24 stundām

Aizsargslāņa parādīšanās pēc aptuveni. 3 hours
Maksimālais šuves platums 30 mm
 
Sacietējuša produkta īpašibas
Cietības Shore A approx. 25
Pagarinājums pārrāvumā > 600%
Atgriezšanās pēc deformācijas 90%
Sarukums 5%
Pieļaujama savienojuma kustība ±35%
Izturīgs pie temperatūras - 30 °C to + 80 °C
Krāsa Grey

Pielietošana
KÖSTER PU-Flex 25 ir paredzēts civilām un rūpnieciskām kustīgām,
izplešanās, kontroles un dilatācijas šuvēm arhitektūras un smagās
konstrukcijās. Izmantojams kā hermētiķis starp betonu, javu, ķieģeļu
mūri, dabīgo un sintētisko akmeni, metālu, tēraudu, alumīniju, koku,
keramikas flīzēm, stingru plastmasu utt.

Substrāts
Gaisa un pamatnes temperatūrai jābūt +5 °C vai augstākai un tādai
jāpaliek vismaz 24 stundas. Visām virsmām jābūt pilnīgi tīrām, sausām
un bez putekļiem un taukiem. Tīrām, porainām, absorbējošām
pamatnēm nav nepieciešama gruntskrāsa. Izmantojiet KÖSTER PU
Primer 120 neporainām (neabsorbējošām) virsmām, piemēram,
glazētām flīzēm, stingrām plastmasām un alumīnijam.

Iestrāde
KÖSTER PU-Flex 25 tiek uzstādīts ar KÖSTER īpašo blīvēšanas
pistoli bez stiprinājumiem vai tieši uzklāts uz sagatavotās virsmas.
Lietojot 600 ml cauruļveida maisiņus, cauruļveida maisiņa noslēgšanas
klipsi nogriež, izmantojot knaibles vai šķēres. Pēc tam cauruļveida
maiss tiek ievietots KÖSTER speciālajā blīvēšanas pistolē bez
stiprinājuma. Paralēlo savienojumu sānu, piemēram, dilatācijas
savienojumu gadījumā, savienojuma dziļums dziļumā jāierobežo ar
komerciāli pieejamu slēgtu šūnu apaļo auklu. Jāizvairās no trīs sānu
saķeres. Šuvju platumus līdz 10 mm pilda platuma/augstuma attiecībā
1:1, no 10 līdz 30 mm ar attiecību 2:1. Pirms uzstādīšanas uz kritiskām
pamatnēm vai nezināmiem materiāliem ieteicams veikt līmes
novilkšanas testus. Ja uz pamatnes ir slānis, kuru nedrīkst noņemt
(piemēram, pārklājumi), iepriekš jāveic adhēzijas un saderības testi.

Patēriņš
Approx. 1.30 kg/lt void
(20 cauruļveida maisiņi kastē)
patēriņš:
5 mm x 5 mm : 24 m z folijas maisiņu
10 mm x 10 mm : 12 m uz folijas maisiņu
15 mm x 15 mm : 5.3 m uz folijas maisiņu

Tīrīšana
Pēc lietošanas instrumentus notīriet ar KÖSTER PUR Cleaner.
Neļaujiet materiālam sacietēt uz instrumentiem.

Iepakojumi
J 235 600 900 ml foilbags

Glabāšana
KÖSTER PU-Flex 25 jāuzglabā oriģinālajos konteineros un sausos
apstākļos no + 5 °C līdz + 25 °C. Šādos apstākļos glabāšanas laiks ir
vismaz 18 mēneši.

Drošība
Satur izocianātus. Izvairieties no saskares ar ādu un acīm. Valkājiet
piemērotu aizsargapģērbu, cimdus un acu/sejas aizsargus. Pēc
saskares ar ādu nekavējoties nomazgāt ar lielu daudzumu ūdens un
ziepēm. Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu
ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību. Papildu atsauces uz drošības
bīstamības brīdinājumiem, transportēšanas un atkritumu
apsaimniekošanas noteikumiem skatiet attiecīgajā Materiālu drošības
datu lapā.

Other

Šājā Tehniskā lapā sniegta informācija, pamatota uz pētijumu rezultātiem un uz mūsu praktisko pieredzi būvlaukumos. Visi doti tehniskie parametri ir vidēije radītāiji, kūrus ieguvam. Kvalitatīva un ražotāja prasībam
atbistoša būvizstrādājam iestrāde, nav objekts mūsu kontrolei. Ierīkotājs ir atbildīgs par pareizo būvizstrādājuma ierīkošanu, ņemot verā specifiskus apstakļus būvlaukumā un būvniecības procesa rezultātus. Tie
varbūt prasa papildinājumus pie standarta ierīkošanās proceduras. Specifikācijas vai papildinājumi tehniskai lapai, kurus izdara mūsu darbinieki vai pārstavji, jaiesniedz raktiskā veidā. Ir jabūt atsaucem uz
darbojošiem standartiem (testēšana un ierīkošan u.c. ) ka arī zināmiem regulējumiem. Būvizstrādājuma kvalitātes garantijas attiecas uz mūsu produktiem kopā ar minētiem noteikumiem, bet ne uz to effektīvo un
veiksmīgu ierīkošanu. Šie vadlīnijas ir tehniski pārbaudīti un visas iepriekšējas versijas ir spēkā.

Izplatītājs : SIA CM Serviss, Daugavpils iela 18, Ogres Novads, Ogre, LV 5001, Latvija. Tālr. +371 29718985 e-pasts:
koster.lavija@inbox.lv web: https://www.koster.lv/lv_lv/
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- Neirīkot zemāk kā pie + 5 °C vai ja temperatūra būs zem + 5°C
tuvākajās 24 stundās.
- Neierīkot uz slapjām un salaušām virmsām..
- Nelietot uz putekļainām vai nestabilām virsmām. Pie nepieciešamības
veikt adhēsijas pārbaudi.
- Auksta temperatūra pagarina un karsta temperatūra paildzina
sacietēšanas laiku.
-Uzklāšanas laikā un vismaz 12 stundas pēc tam ir jāsaglabā rasas
punkta starpība vismaz +3 ° C
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