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Tehniska Instrukcija / Art. Nr. RT 820

Izdota: 2022-03-02KÖSTER TPO 2.0
EPD-KBC-20160014-IBC1-DE Environmental Product Declaration according to the ISO 14025 and EN 15804

Official Test Report according to 1200/057/15 DIN EN 13956 MPA Braunschweig, Official Test Report according to 5278/015/14 DIN EN 13967 MPA Braunschweig, Certificate of conformity of the factory production
control 0761-CPR-0422 MPA Braunschweig, Fish test A14-02548 BMG Zürich, Official Test Report acccording to ETAG 006 4/2015 I.F.I. Aachen

SILKO Somijas tiltu apstiprināšanas aģentūra- apstiprinājums pielietojumam uz dzelzceļa tiltiem, kad tiek atjaunota vai remontēta hidroizolācija

Polyolefina bāzes jumtu seguma vai pārseguma hidroizolācijas
membrāna ar vidu iestrādāto stikla šķiedru tiklu.
Īpašības
Plastmasas hidroizolācijas membrāna, kas izgatavota no augstas
kvalitātes termoplastiskiem poliolefīniem uz polietilēna (PE) bāzes
 - centrālais stikla flīsa ieliktnis
- vienmērīga materiāla kvalitāte (nav atšķirības starp augšējo un

apakšējo pusi)
 - viendabīga šuvju savienošana ar karstā gaisa metināšanu
 - izturīgs pret temperatūru un laikapstākļiem
 - izturīgs pret novecošanos un puvi
 - augsta aukstuma elastība (≤ -50°C)
 - UV stabils
 - izturīgs pret saknēm
 - saderīgs ar bitumenu
 - saderīgs ar polistirolu
 - piemērots visu veidu izolācijai
 - izturīgs pret parasto mehānisko spriegumu
 - izturīgs pret mikroorganismiem un grauzēju uzbrukumu
 - videi draudzīgs
 - nesatur mīkstinātājus un hloru
 - drošs veselībai, ūdenim, augsnei un augiem
 - pārstrādājams

Tehniskie dati
Tehniskie dati: sk. Lpp. Nr. 2.

Pielietošana
KÖSTER TPO jumta seguma un hidroizolācijas membrānas tiek
izmantotas neventilējamu un ventilējamu plakano jumtu, slīpo jumtu,
zaļo jumtu, terašu, balkonu, jumta dārzu un pazemes garāžu
hidroizolācijai ar balastu un gadījumos, kad tie ir pakļauti atmosfēras
iedarbībai. KÖSTER TPO jumta seguma un hidroizolācijas membrānas
var izmantot pagrabu, mitru telpu un tvertņu hidroizolācijai.

Iestrāde
Lūdzu, skatiet TPO uzstādīšanas instrukcijas un KÖSTER
BAUCHEMIE AG TPO tehnisko rokasgrāmatu, lai pareizi uzklātu
KÖSTER TPO jumta seguma un hidroizolācijas membrānas.

Iepakojumi
RT 820 025 2.0 mm x 0.25 m x 20 m
RT 820 035 2.0 mm x 0.35 m x 20 m
RT 820 052 2.0 mm x 0.525 m x 20 m
RT 820 075 2.0 mm x 0.75 m x 20 m
RT 820 105 2.0 mm x 1.05 m x 20 m
RT 820 150 2.0 mm x 1.50 m x 20 m
RT 820 210 2.0 mm x 2.10 m x 20 m

Tehniska instrukcija papildus produktiem sk.

KÖSTER Contact Adhesive Article Number RT 102
KÖSTER TPO 2.0 U Article Number RT 820 U
KÖSTER External Corner light grey 90
degrees

Article Number RT 901 001

KÖSTER Internal Corner light grey 90
degrees

Article Number RT 902 001

KÖSTER Round Corner Patch light grey Article Number RT 903 001
KÖSTER TPO Metal Composite Sheet
light grey

Article Number RT 910 002

KÖSTER TPO Metal Covered Composite
Sheet light grey

Article Number RT 910 030

KÖSTER Wall connection profile 60 mm Article Number RT 919 003

Šājā Tehniskā lapā sniegta informācija, pamatota uz pētijumu rezultātiem un uz mūsu praktisko pieredzi būvlaukumos. Visi doti tehniskie parametri ir vidēije radītāiji, kūrus ieguvam. Kvalitatīva un ražotāja prasībam
atbistoša būvizstrādājam iestrāde, nav objekts mūsu kontrolei. Ierīkotājs ir atbildīgs par pareizo būvizstrādājuma ierīkošanu, ņemot verā specifiskus apstakļus būvlaukumā un būvniecības procesa rezultātus. Tie
varbūt prasa papildinājumus pie standarta ierīkošanās proceduras. Specifikācijas vai papildinājumi tehniskai lapai, kurus izdara mūsu darbinieki vai pārstavji, jaiesniedz raktiskā veidā. Ir jabūt atsaucem uz
darbojošiem standartiem (testēšana un ierīkošan u.c. ) ka arī zināmiem regulējumiem. Būvizstrādājuma kvalitātes garantijas attiecas uz mūsu produktiem kopā ar minētiem noteikumiem, bet ne uz to effektīvo un
veiksmīgu ierīkošanu. Šie vadlīnijas ir tehniski pārbaudīti un visas iepriekšējas versijas ir spēkā.

Izplatītājs: CM Serviss SIA. Dambja ielā 3. Ogre. LV-5001. Latvija. Tālr. +371 650 67743. Fakss +371 650 67743. latvija @koster.eu
www.koster.lv
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KÖSTER BAUCHEMIE AG
Dieselstraße 1-10, 26607 Aurich

KÖSTER TPO 2.0
EN 13956 0761-CPR-0422
EN 13967 0761-CPR-0423

Polyolefin based waterproofing membrane with centrally
embedded glass fiber mesh

Brīvs uzklājums zem balasta un virskārtas x
Mehāniski piestiprināšana, bez balasta x
Pielīmējot ar KÖSTER PUR Membrane Adhesive -
Ārmēšana Stikla šķiedru tikls
Krāsa Standarta pelēka*
Redzamie defekti pēc DIN En 1850-2 atbilst
Garums pēc DIN EN 1848-2 20m*
Platums pēc DIN EN 1848-2 2100/1500/1050/

750/525/350
/250mm

Gludums pēc DIN EN 1848-2 ≤50mm
Plakanums  pēc DIN EN 1848-2 ≤10mm/10m
Masa uz laukuma vienību  pēc DIN EN 1848-2 1930g/m2

-5%/+10%
Nominālais biezums 2.0mm
Efektīvais biezums pēc DIN EN 1848-2 +/-10%
Ūdens necaurlaidība pēc DIN EN 1928 (B metode) 400 kPa /24h necaurlaidīgs
Reakcija uz šķidro ķīmiju pēc DIN EN 1847 atbilst (B metode)
Ārēja ugunsdrošība pēc DIN V ENV 1187; DIN 4102-7 BROOF (t1)5 Broof (t4) 1
Reakcija uz uguns pēc DIN EN ISO 11925-2; DIN EN 13501-1

Class E
Pretestība šoka slodzēm (Hall) pēc DIN EN 13583
Stingrs substrāts
Elastīgs substrāts

≥25m/s
≥40m/s

Šuvju noturība pret lobīšanās pēc DIN EN 12316-2 100%C
Nav manāmu bojājumu

Šuvju bīdes izturība pēc DIN EN 12317-2 ≥500N/50mm
Pretestība ūdens tvaiku diffuzijai pēc DIN EN 1931 G=5.8 . 10-9 kg/(m2/s)

Sd=170m
M=85000

Pārplēšanas pretestība pēc DIN EN 12311-2 ≥7 N/mm2
Šuvju noturība pret lobīšanos pēc  DIN EN 12316-2 ≥500N/50mm
Šuvju noturība pret lobīšanos pēc  DIN EN 12316-2
(Metodēs A) ≥7N/mm2 (B metode)

≥500%

Pretestība šoka slodzēm (Hall) pēc DIN EN 12691
 
substrāts Al Plate (metode A)
substrāts EPS (Metode B) ≥750mm

≥1250mm
Pretestība statiskai slodzei pēc DIN EN 12730
Metode A/B

>20kg (cieši)

Pārplēšanas stiprība pēc DIN EN 12310-2 ≥200 N
Noturība pret saknēm* atbilst
Izmēru stabilitāte pēc DIN EN 1107-2 ≤0,2%
Locīšanas temperatūra augstumu apstākļos pēc DIN EN 495-5 ≤ -40ºC

Bez plaisām
UV iedarbība pēc DIN EN 1297 (1000h) Līmenis 0
Pretestība Ozona iedarbībai pēc DIN EN 1844 atbilst
Bitumena iedarbība pēc DIN EN 1548 atbilst
 
Piezīmes: 1. Speciālais garums – pēc  pasūtījuma; 2. Ieskaitot lamināciju; 3. Krāsas pēc pasūtījumā; 4. Ierīkojama tikai uz ,,zaliem jumtiem’’; 5.

Šājā Tehniskā lapā sniegta informācija, pamatota uz pētijumu rezultātiem un uz mūsu praktisko pieredzi būvlaukumos. Visi doti tehniskie parametri ir vidēije radītāiji, kūrus ieguvam. Kvalitatīva un ražotāja prasībam
atbistoša būvizstrādājam iestrāde, nav objekts mūsu kontrolei. Ierīkotājs ir atbildīgs par pareizo būvizstrādājuma ierīkošanu, ņemot verā specifiskus apstakļus būvlaukumā un būvniecības procesa rezultātus. Tie
varbūt prasa papildinājumus pie standarta ierīkošanās proceduras. Specifikācijas vai papildinājumi tehniskai lapai, kurus izdara mūsu darbinieki vai pārstavji, jaiesniedz raktiskā veidā. Ir jabūt atsaucem uz
darbojošiem standartiem (testēšana un ierīkošan u.c. ) ka arī zināmiem regulējumiem. Būvizstrādājuma kvalitātes garantijas attiecas uz mūsu produktiem kopā ar minētiem noteikumiem, bet ne uz to effektīvo un
veiksmīgu ierīkošanu. Šie vadlīnijas ir tehniski pārbaudīti un visas iepriekšējas versijas ir spēkā.

Izplatītājs: CM Serviss SIA. Dambja ielā 3. Ogre. LV-5001. Latvija. Tālr. +371 650 67743. Fakss +371 650 67743. latvija @koster.eu
www.koster.lv

KÖSTER TPO 2.0 2/3



R
 - 

R
oo

fin
g 

m
em

br
an

es
, r

oo
f w

at
er

pr
oo

fin
g

Prasības atbilst uz Vācija pārbaudītiem jumtiem.
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Šājā Tehniskā lapā sniegta informācija, pamatota uz pētijumu rezultātiem un uz mūsu praktisko pieredzi būvlaukumos. Visi doti tehniskie parametri ir vidēije radītāiji, kūrus ieguvam. Kvalitatīva un ražotāja prasībam
atbistoša būvizstrādājam iestrāde, nav objekts mūsu kontrolei. Ierīkotājs ir atbildīgs par pareizo būvizstrādājuma ierīkošanu, ņemot verā specifiskus apstakļus būvlaukumā un būvniecības procesa rezultātus. Tie
varbūt prasa papildinājumus pie standarta ierīkošanās proceduras. Specifikācijas vai papildinājumi tehniskai lapai, kurus izdara mūsu darbinieki vai pārstavji, jaiesniedz raktiskā veidā. Ir jabūt atsaucem uz
darbojošiem standartiem (testēšana un ierīkošan u.c. ) ka arī zināmiem regulējumiem. Būvizstrādājuma kvalitātes garantijas attiecas uz mūsu produktiem kopā ar minētiem noteikumiem, bet ne uz to effektīvo un
veiksmīgu ierīkošanu. Šie vadlīnijas ir tehniski pārbaudīti un visas iepriekšējas versijas ir spēkā.
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