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asTehniska Instrukcija / Art. Nr. W 210 020

Izdota: 2017-03-14KÖSTER 21
MPA TU Braunschweig (5190/203 / 12-1) Tests saskaņā ar DIN EN 1504-2 (virsmas aizsardzības sistēma betonam)
MPA Bremen (PZ 50846-11) CO2 caurlaidības noteikšana saskaņā ar DIN EN 1062-6: 2002-10
Saules atstarošanas indeksa noteikšana (SRI) Fraunhofera institūts (Testēšanas pārskats P15-018e / 2013. gads)
MPA Braunschweig (5190/203 // 12-3) testēšana saskaņā ar DIN EN 1062-7 (Plaisāšanas apjoms)

Balta, 2 komponentu, šķīdinātāju nesaturoša, uzsmērējama
hidroizolācija
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KÖSTER BAUCHEMIE AG
Dieselstraße 1-10, 26607 Aurich
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W 210

EN 1504-2: 2004
Surface protection products -

Coating
EN 1504-2: ZA. 1d und ZA. 1e

 Crack-bridging ability  Category 1: 0.4 mm  
 Cross cut NPD  
 CO2permeability SD ≥ 200 m  
 Water vapor permeability SD ≥ 7,3 m (Class II)  
 Capillary absorption and
permeability to water

w = 0,011 kg/(m² * h0,5)  

 Freeze - thaw with chloride attack MW = 0.9 N / mm²  
 Adhesion strength by pull off test MW = 1. 2 N / mm²  
 Reaction to fire Class E  
 Artificial weathering NPD  

Īpašības
KÖSTER 21 ir 2 komponentu, šķīdinātāju nesaturošs, elastīgs, plaisu
pārklājoša hidroizolācija ar lielisku saķeri uz sausas vai mitras virsmas.
Produkts ir piemērots bezšuvju hidroizolācijas ierīkošanai, kas lielā
mērā atvieglo pielietošanu sarežģītās arhitektūras detaļās. Sakarā ar
UV stabilitāti tas ir piemērots lietošanai ārpus telpām.

Baltā krāsa atstaro saules gaismu un samazina ēkas virsmas
temperatūru. Ātri sacietiejošs pārklājums ir ļoti elastīgs, izturīgs pret
neparedzētiem gadījumiem, novecošanu, hidrolīzi, UV stariem, salu un
sāli.

KÖSTER 21 izturīgs pret sintētisko eļļu un alifātisku ogļūdeņražu ar
augstu viršanas punktu (līdz 2 bar)

KÖSTER 21 nav izturīgs pret vielām ar augstu aromātisko ogļūdeņražu
saturu, piemēram, benzolu, ksilolu, toluolu, utt. Gadījumā, ja ir
jautājumi, sazinieties ar mūsu tehniskā atbalsta komandu.

KÖSTER 21 nesatur gaistošos organiskos savienojumus (GOS saturs
= 0), ir brīvs no poliuretāna, izocianāta un bitumena.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tehniskie dati
 Krāsa balta
 Konsistence pastveida
 Maisīšanas attiecība (pēc svara) 2: 3 (A: B)
 Lietošanas temperatūra + 5 ° C līdz + 35 ° C
 Pamatnes temperatūra min. + 5 ° C
Iestrādes laiks(1 kg jaukta produkta) pie +23 ° C
temperatūrā

45 min.

Slāņa biezums  0,5 mm - 2,0 mm
Plaisāšana (ar KÖSTER Flex Fabric) 0,4 mm
Blīvums 1,55 g / cm³
Lielumi ir doti no testa ziņojuma par CO2 difūziju
Sd Value CO2 924 m
CO2 caurlaidība 8.28 g / m² · 24 h
μ vērtība 7.35 · 105

Galīgā mehāniskā izturība un ķīmiskā izturība tiek sasniegta pēc 7
dienām (pie + 23 ° C un 65% rel. mitruma).

Pielietošana
KÖSTER 21 ir hidroizolācijas produkts pagrabiem, betona plātnēm,
tvertnēm, plakaniem jumtiem, zem grīdas flīzēm, terasēm vai
balkoniem un līdzīgiem pielietojumiem.

KÖSTER 21 ir piemērots kā aizsargslānis pret minerāleļļām un
alifātiskiem ogļūdeņražiem.

KÖSTER 21 ir piemērots, lai aizsargātu virsmu objektos ar ķīmisko un
mehānisko prasību pārklājumiem, kā arī virskārtas piesārņotām
tvertnēm. KÖSTER 21 ir laba saķere ar dažādām virsmām: mūri,
betonu, klonu, plastmasu, metālu un bitumenu.

Substrate
Pamatne var būt sausa vai mitra (saduļķots ūdens), un jābūt bez
vaļējām daļiņām vai citām nomācošām vielām. Netīrās pamatnes
jāatīra līdz cietajam slānim. Pilnībā notīrīt putekļus. Stūros uzstādīt
līstes, kas izgatavotas no KÖSTER Repair Mortar Plus, apmēram, 24
stundas pirms KÖSTER 21 pielietošanas. Ārējiem stūriem ir jābūt
sadalītiem un noapaļotiem.

Iestrāde
Pulvera komponentes lēnām pievieno pie šķidruma sastāvdaļām,
sajaucot tās ar lēni rotējošu elektrisko maisītāju (zem 400
apgriezieniem minūtē), kamēr sasniedz viendabīgu konsistenci. Līdz
1.6 litriem ūdens pievieno katram 20 kg iepakojumam, lai panāktu
smērējamu vai smidzināmu konsistenci. Lietojiet tikai tīru vai dzeramu
ūdeni. Maisīšanas laiks ir vismaz 3 minūtes. KÖSTER 21 uzklāj ar otu,
rullīti, špakteļlāpstiņu vai citiem parastiem mūrnieku instrumentiem.
Produkts ir piemērots uzsmidzināšanai. Mēs rekomendējam pielietot

The information contained in this technical data sheet is based on the results of our research and on our practical experience in the field. All given test data are average values which have been obtained under defined
conditions. The proper and thereby effective and successful application of our products is not subject to our control. The installer is responsible for the correct application under consideration of the specific conditions
of the construction site and for the final results of the construction process. This may require adjustments to the recommendations given here for standard cases. Specifications made by our employees or
representatives which exceed the specifications contained in this technical guideline require written confirmation. The valid standards for testing and installation, technical guidelines, and acknowledged rules of
technology have to be adhered to at all times. The warranty can and is therefore only applied to the quality of our products within the scope of our terms and conditions, not however, for their effective and successful
application. This guideline has been technically revised; all previous versions are invalid.
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KÖSTER 21 tiek pielietots divās kārtās. Gaidīšanas laiks pirms
pielietošanas otrajai kārtai ir atkarīgs no slodzes nosacījumiem:

- Min. 3 stundas bez noslodzes (e.g. vertikālās zonas)
- 24 stundas pirms sākt darboties uz pirmā slāņa

Vietās kurās iespējama plaisāšana vai krustojumos (piem. Sienas,
grīdas krustojumi), iestrādājiet pirmajā slānī KÖSTER Flex Fabric.
Jumti un balkoni ir vienmēr jāpastiprina. Svaigais pārklājums ir ūdenī
šķīstošs un jāsargā no lietus, līdz tas ir pilnībā izžuvis.

Patēriņš
Apm. 2,5-3,0 kg / m²
Nepārsniedziet slāņa patēriņu vairāk nekā 100%.

Tīrīšana
Notīrīt darbarīkus ar ūdeni tūlīt pēc lietošanas.

Iepakojumi
W 210 020 20 kg Kombigebinde; 2 x A

Komponente mit je 4 kg; 2 x B
Komponente mit je 6 kg

Glabāšana
Uzglabāt produktu aukstā, bet nesalstošā vietā + 5 °C līdz + 25 °C..
Orģinālajā pārdošanas iepakojumā to var uzglabāt minimums 12
mēnešus.

Drošība
Pulvera komponente satur cementu. Izvairieties no kontakta ar ādu.
Kad apstrādājiet produktu ievērot visus valdības, valsts un vietējās
drošības noteikumus.

Tehniska instrukcija papildus produktiem sk.
KÖSTER Glass Fibre Mesh Article Number W

411
KÖSTER Flex Fabric Article Number W

450 100
KÖSTER Brush for liquids Article Number W

912 001
KÖSTER Peristaltic Pump Article Number W

978 001
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The information contained in this technical data sheet is based on the results of our research and on our practical experience in the field. All given test data are average values which have been obtained under defined
conditions. The proper and thereby effective and successful application of our products is not subject to our control. The installer is responsible for the correct application under consideration of the specific conditions
of the construction site and for the final results of the construction process. This may require adjustments to the recommendations given here for standard cases. Specifications made by our employees or
representatives which exceed the specifications contained in this technical guideline require written confirmation. The valid standards for testing and installation, technical guidelines, and acknowledged rules of
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