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Tehniska Instrukcija / Art. Nr. C 380 010

Izdota: 2022-02-25KÖSTER PSM 2S+

Vienkomponenta, ķīmiski un termiski izturīgs pārklājums minerālu
virsmām, skursteņiem.
Īpašības
KÖSTER PSM 2S + ir caurspīdīgs, vienkomponenta, šķīdinātājus
nesaturošs hermētiķis minerālām virsmām, kam raksturīga īpaši augsta
termiskā un ķīmiskā izturība. Zemās viskozitātes un pārklājuma dēļ tas
noblīvē minerālu pamatnes virsmu. Materiāls sacietē apkārtējās vides
mitruma ietekmē.
Kombinācijā ar KÖSTER PSM termiski un ķīmiski piesārņotas
skursteņu virsmas var aizsargāt pret skābiem kondensātiem.

Tehniskie dati
Darba temperatūra +10 °C bis + 30 °C
Blīvums (+ 20 °C) ca. 1.15 g/cm3

Vuskozitāte  (23 °C) ca. 100 mPas

Pielietošana
Uz minerālām virsmām, piemēram, betona KÖSTER PSM 2S +
samazina mitruma, atšķaidīto skābju un sārmu uzsūkšanos.
Kombinācijā ar KÖSTER PSM tas kalpo kā piesārņotu virsmu
aizsardzība pret termiski un ķīmiski noslogotām virsmām

Substrāts
Virsmai jābūt tīrai, bez putekļiem un eļļas, sausai un bez betona piena.
Virsmas, kas pārklātas ar KÖSTER PSM, var tieši noslēgt ar KÖSTER
PSM 2S+ pēc 4 stundām bez turpmākas virsmas mehāniskas
apstrādes.
Visām pārējām minerālu virsmām ir jāveic mehāniska virsmas
sagatavošana ar smilšu strūklu vai skrošu strūklu un jānoslīpē detaļas
un malas.

Iestrāde
KÖSTER PSM 2S + apstrāde parasti tiek veikta vienā slānī Piemēram,
uz KÖSTER PSM, uzrullējot ar PE putu rullīti, suku vai bezgaisa
izsmidzināšanu. Pamatnēm ar augstu porainību, piemēram, betonu,
ieteicams uzklāt otro kārtu, kas jāveic pēc 4 stundu nogaidīšanas
perioda tieši pēc pirmās kārtas.
KÖSTER PSM var noslēgt ar KÖSTER PSM 2S+ agrākais 4 stundas
pēc KÖSTER PSM uzklāšanas.
Pirms apstrādes masa ir jāmaisa ar mazu ātrumu (≤ 300 apgr./min.).
Apstrādes laikā un vismaz 24 stundas pēc tās pamatnes temperatūrai
jābūt virs + 10 °C. Uzklāšanas un cietēšanas laikā temperatūrai jābūt
virs rasas punkta vismaz par +3°C.
KÖSTER PSM 2S+ ir vienkomponenta blīvētājs, kas sacietē saskarē
ar gaisu. Tāpēc ilgstoša uzglabāšanas laikā uz materiāla var veidoties
plēve. Pirms maisīšanas un apstrādes tas ir jānoņem. Materiāla
funkcionalitāti negatīvi neietekmē plēves veidošana.

Patēriņš
Approx. 100 g / m²

Tīrīšana
Tīriet instrumentus un aprīkojumu uzreiz pēc lietošanas ar KÖSTER
Universal Cleaner

Iepakojumi
C 380 010 10 kg jerrycan

Glabāšana
Sākotnēji noslēgtos traukos un bez mitruma materiālu var uzglabāt
vismaz 12 mēnešus. Uzglabāšanas temperatūrai jābūt no +10 °C līdz
+30 °C.

Drošība
Valkājiet aizsargcimdus un aizsargbrilles. Šķidrie polimēri reaģē uz
temperatūras svārstībām ar viskozitātes un sacietēšanas izmaiņām.
Tāpēc ir stingri jāievēro apstrādes instrukcijas un tehnisko datu
specifikācijas. Tāpēc pārklāšanas darbi vienmēr jāveic krītošā vai
nemainīgā temperatūrā. Zema temperatūra izraisa lēnāku, augsta
temperatūra paātrinātu sacietēšanu. Apstrādājot materiālu, ievērojiet
visus vietējos, valsts un valdības drošības noteikumus.

Tehniska instrukcija papildus produktiem sk.
KÖSTER PSM Article Number C 280 030
KÖSTER Universal Cleaner Article Number X 910 010

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Šājā Tehniskā lapā sniegta informācija, pamatota uz pētijumu rezultātiem un uz mūsu praktisko pieredzi būvlaukumos. Visi doti tehniskie parametri ir vidēije radītāiji, kūrus ieguvam. Kvalitatīva un ražotāja prasībam
atbistoša būvizstrādājam iestrāde, nav objekts mūsu kontrolei. Ierīkotājs ir atbildīgs par pareizo būvizstrādājuma ierīkošanu, ņemot verā specifiskus apstakļus būvlaukumā un būvniecības procesa rezultātus. Tie
varbūt prasa papildinājumus pie standarta ierīkošanās proceduras. Specifikācijas vai papildinājumi tehniskai lapai, kurus izdara mūsu darbinieki vai pārstavji, jaiesniedz raktiskā veidā. Ir jabūt atsaucem uz
darbojošiem standartiem (testēšana un ierīkošan u.c. ) ka arī zināmiem regulējumiem. Būvizstrādājuma kvalitātes garantijas attiecas uz mūsu produktiem kopā ar minētiem noteikumiem, bet ne uz to effektīvo un
veiksmīgu ierīkošanu. Šie vadlīnijas ir tehniski pārbaudīti un visas iepriekšējas versijas ir spēkā.
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