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Tehniska Instrukcija / Art. Nr. IN 295 024

Izdota: 2023-09-08KÖSTER Micro Grout 1C

Bez rukuma injekcijas java, plaisu, savienojumu un tukšumu
aizpildīšanai, ar lielu spiedes izturību beigās 
Īpašības
KÖSTER Micro Grout 1C ir augstas kvalitātes injekcijas java ar augstu
galīgo spiedes izturību betona un mūra injekcijām. KÖSTER Micro
Grout 1C neveidojas nogulsnes savā lietošanas laikā, un tai nav
nepieciešamas īpašas ierīces, vai maisītāji. KÖSTER Micro Grout 1C ir
sašķidrināšanas efekts, palielinot iesmidzināšanas spiedienu tas
nerada aizsērējumu injekcijas zonā.

Tehniskie dati
Maluma daļiņu smalkums (Blaine)  > 5100 cm² / g
Smalkums (d95) approx. 40 µm
Max. grauda izmērs under 0.1 mm
Spiedes izturība (1. dienā) > 25 N / mm²
Spiedes izturība (7. dienā ) > 40 N / mm²
Spiedes izturība (28. dienā > 60 N / mm²
Izturība pret lieci (28d) > 3 N / mm²
E-Moduls > 14000
Iestrādes laiks approx. 100 min.
Minimālais plaisas izmērs > 0,2 mm
Injekciju spiediens < 10 bar

recommended
"udens patēriņs uz iepakojumu 7.5 to 8.5 L

Pielietošana
KÖSTER Micro Grout 1C var izmantot plaisu aizpildīšanai mūrī un
betonā, kā arī izmantošanai virs galvas, iežu, zemes un mūra enkuru
iepildīšanai, kā arī tukšumu, šuvju aizpildīšanai utt. To var izmantot arī
sacietēšanai. granulētas un/vai smilšainas augsnes, plaisām, kuru
platums ir 0,2 mm. KÖSTER Micro Grout 1C ir piemērots arī urbuma
aizvēršanai vai dobumu aizpildīšanai horizontālajās barjerās KÖSTER
Crisin 76, KÖSTER Mautrol Liquid Sealant, KÖSTER Mautrol 2C un
KÖSTER Mautrol Flex 2C.

Substrāts
Pamatnei jābūt tīrai, bez putekļiem, taukiem un citiem savienojumu
kavējošiem piesārņotājiem. Kravnesībai ir jāatbilst paredzamajām
slodzēm. Pirms uzklāšanas pamatni samitriniet.

Iestrāde
Sajaukšana
KÖSTER Micro Grout 1C tiek piegādāts gatavs lietošanai un tikai
jāsajauc ar ūdeni. Katru maisu sajauciet ar 7,5 līdz 8,5 litriem tīra
ūdens. Lielāko daļu ūdens pievieno pietiekami lielā maisīšanas traukā.
Lēnām pievienojiet pulvera komponentu, nepārtraukti maisot ar
elektrisko dubulto mikseri vai obligāto mikseri. Sajauc viendabīgu
konsistenci bez kunkuļiem. Pievienojiet atlikušo ūdeni, lai iegūtu
vēlamo konsistenci. Jāievēro maisīšanas laiks 4 - 5 minūtes.
Plaisām jābūt vismaz 0,2 mm lielām un pirms injekcijas sākšanas tās
jāizskalo ar ūdeni. Ideālā gadījumā iesmidzināšanas spiediens ir zem
10 bāriem. Javu var iesmidzināt, izmantojot piemērotus
iesmidzināšanas sūkņus un blīvētājus, piemēram, KÖSTER Loka
rokas sūkni un KÖSTER Impact Packer 18. Lielākiem tukšumiem, kur
neveidojas pretspiediens, ieteicams izmantot KÖSTER peristaltisko

sūkni. Alternatīvi var izmantot BMP 7 (un citus skrūvju sūkņus) no
b&m. Šim nolūkam tiek izmantota 1/2" šļūtene ar garumu 5 m ar motora
jaudu 1. pārnesums, ātrums 10%. Iesmidzināšanas pieslēgvietas ir
novietotas apmēram 10 cm attālumā viena no otras pārmaiņus gar
plaisu vai tieši tukšumos pēc vajadzības.

Patēriņš
approx. 1.6 kg/l void

Tīrīšana
Instrumentus uzreiz pēc lietošanas jāattīra ar ūdeni.

Iepakojumi
IN 295 024 24 kg bag

Glabāšana
Materiālu uzglāba sausā vietā, oriģinālā, neatvērtā iepakojumā līdz 6
mēnešiem.

Drošība
Apstrādājot materiālu, valkājiet aizsargcimdus, aizsargbrilles un visus
individuālos aizsardzības līdzekļus, ko pieprasa valsts, valsts un
vietējie noteikumi. Veicot iesmidzināšanas darbus, noteikti aizsargājiet
apkārtni no iesmidzināšanas sveķiem, kas var tikt izvadīti no sienas,
blīvētājiem, urbumiem utt. spiediena ietekmē vai nejauši. Injekcijas
laikā nestāviet tieši aiz pakeriem.

Tehniska instrukcija papildus produktiem sk.
KÖSTER Impact Packer 18 Adapter Article Number IN 908 001
KÖSTER Lamella Impact Packer Article Number IN 909 001
KÖSTER Gel Packer (Base) Article Number IN 931 001
KÖSTER Loka Handpump Article Number IN 952 001
KÖSTER Mautrol Liquid Sealant Article Number M 241
KÖSTER Mautrol 2C Article Number M 261
KÖSTER Mautrol Flex 2C Article Number M 262 020
KÖSTER Crisin 76 Article Number M 279
KÖSTER Peristaltic Pump Article Number W 978 001
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Šājā Tehniskā lapā sniegta informācija, pamatota uz pētijumu rezultātiem un uz mūsu praktisko pieredzi būvlaukumos. Visi doti tehniskie parametri ir vidēije radītāiji, kūrus ieguvam. Kvalitatīva un ražotāja prasībam
atbistoša būvizstrādājam iestrāde, nav objekts mūsu kontrolei. Ierīkotājs ir atbildīgs par pareizo būvizstrādājuma ierīkošanu, ņemot verā specifiskus apstakļus būvlaukumā un būvniecības procesa rezultātus. Tie
varbūt prasa papildinājumus pie standarta ierīkošanās proceduras. Specifikācijas vai papildinājumi tehniskai lapai, kurus izdara mūsu darbinieki vai pārstavji, jaiesniedz raktiskā veidā. Ir jabūt atsaucem uz
darbojošiem standartiem (testēšana un ierīkošan u.c. ) ka arī zināmiem regulējumiem. Būvizstrādājuma kvalitātes garantijas attiecas uz mūsu produktiem kopā ar minētiem noteikumiem, bet ne uz to effektīvo un
veiksmīgu ierīkošanu. Šie vadlīnijas ir tehniski pārbaudīti un visas iepriekšējas versijas ir spēkā.

Izplatītājs : SIA CM Serviss, Daugavpils iela 18, Ogres Novads, Ogre, LV 5001, Latvija. Tālr. +371 29718985 e-pasts:
koster.lavija@inbox.lv web: https://www.koster.lv/lv_lv/
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