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Tehniska Instrukcija / Art. Nr. IN 930 001

Izdota: 2023-05-19KÖSTER Acrylic Gel Pump

Nerūsējošā tērauda pneimatiskais sūknis KÖSTER Injection Gel G4
un KÖSTER Injection Gel S4 injekcijām
Īpašības
Nerūsējošā tērauda pneimatiskais sūknis KÖSTER G4 un S4 akrila
gēlu injekcijām.
- Sajaukšanas attiecība 1:1.
- Piegādes ātrums max 11 l/min.
- Darba spiediens 15 - 220 bar.
Pilns komplekts, kas sastāv no nerūsējošā tērauda virzuļsūkņa ar

ieplūdes sistēmu, 2 manometriem 0 - 250 bar un integrētu skalošanas
sūkni, 3 komponentu nerūsējošā tērauda maisīšanas galviņu ar
pretvārstu, 3 x 10 m HD materiāla šļūtenēm A un B komponentiem un
skalošanas līniju , injekcijas pātaga (30 cm) un KÖSTER Slide
Coupling

Tehniskie dati
Izmēri  
Platums aptv. 48cm
Augstums aptv. 84cm
Garums Aptv. 55cm
Svars Aptv. 45kg
Darba spiediens 15-220bar
Minimālais kompresora plūsmas
apjoms

min.450l/min

Apjoms mxx.11l/min
Atjaukšanas attiecība (A un B
komponentēm)

1 : 1

Trasmisijas koificents 1: 25
Maksimālais ieplūdes spiediens 8bar
  

Pielietošana
KÖSTER Akrila gēla sūknis tiek izmantots KÖSTER Injection Gel G4 &
S4 injekcijām aizkaru iesmidzināšanā, laukuma injekcijām, kā arī
augsnes stabilizēšanai un šuvju un tukšumu aizpildīšanai.

Iestrāde
Lai pareizi darbinātu KÖSTER akrila gēla sūkni, ir nepieciešams
kompresors ar pietiekamu tvertnes uzpildes jaudu. Šie kompresori
parasti izmanto augstsprieguma strāvu (380 V, 16 A), un tie nav
iekļauti piegādes komplektācijā. Atkarībā no pielietojuma; šādas
tvertnes ietilpības var uzskatīt par pieņemamām:
Laukuma injekcija - 250 l / min
Aizkaru injekcija - 300 l / min
Tukšumu aizpildīšana - 375 l / min
Piemērs kompresoram, kas ļauj izmantot visas darbības, nepalēninot
darbu, ir Kaeser 450/90. Dažos gadījumos var izmantot 220 voltu
kompresorus, kas savienoti virknē. Piekabes kompresori var piegādāt
vairākus KÖSTER Akrilāta Gēla sūkņus vienlaicīgi. Vienmēr
izmantojiet atbilstošus spiediena savienotājus. Maksimālais spiediens,
kas var tikt piegādāts KÖSTER akrilāta gēla sūknim, ir 10 bāri.
Izmantojiet atbilstošus drošinātājus. Daži drošinātāju veidi var
iedarboties biežāk strāvas maksimuma laikā.
Detalizētu KÖSTER akrila gēla sūkņa aprakstu var atrast pievienotajā
lietotāja rokasgrāmatā. Tas satur uzstādīšanas, ekspluatācijas un

apkopes instrukcijas. Precīzi jāievēro lietošanas instrukcijas un
lietošanas instrukcijas drošības norādījumi.
KÖSTER Akrilāta sūknis ir paredzēts lietošanai tikai akrilāta gēlu
iesmidzināšanai. Jebkāda cita injekcijas materiāla izmantošana nav
ieteicama, un tas anulē garantiju.

Tīrīšana
Tīriet sūkni uzreiz pēc lietošanas tikai ar ūdeni.
Pēc lietošanas visas ieplūdes šļūtenes tiek ievietotas atsevišķos tīra
ūdens spainīšos un sūknis tiek skalots apmēram 30 sekundes

Iepakojumi
IN 930 001 piece

Glabāšana
Ziemā cilindri jāpiepilda ar eļļu, ja sūknis ir pakļauts sala iedarbībai pat
vienu nakti. Tas neļauj atlikušajam skalošanas ūdenim sasalst un
sabojāt blīves.
Uzsūkšanas šļūteņu aizsargvāciņi vienmēr jāizmanto, kad sūknis
netiek lietots. Pilnīgi jāizvairās no uzsūkšanas sietu piesārņošanas ar
smiltīm.

Drošība
Darbs ar augstu spiedienu prasa papildu drošības
pasākumus.Nemainiet iekārtas konstrukciju vai funkciju. Pirms
lietošanas pārbaudiet visus savienojumus. Lietojot, valkājiet
aizsargcimdus un aizsarg brilles.
Ieteicams, lai būtu pieejama pudelīte acu skalošanai.
Apstrādājot materiālu, ievērojiet visus valsts, valsts un vietējos
drošības noteikumus

Tehniska instrukcija papildus produktiem sk.
KÖSTER Injection Gel G4 Article Number IN 290
KÖSTER Injection Gel S4 Article Number IN 294
KÖSTER Impact Packer 18 Adapter Article Number IN 908 001
KÖSTER Lamella Impact Packer Article Number IN 909 001
KÖSTER Drive in aid for Impact Packer
18

Article Number IN 911 001

KÖSTER Superpacker 10 mm x 85 mm
CH

Article Number IN 912 001

KÖSTER Superpacker 10 mm x 115 mm
CH

Article Number IN 913 001

KÖSTER One-Day-Site Packer 13 mm x
90 mm CH

Article Number IN 918 001

KÖSTER One-Day-Site Packer 13 mm x
120 mm CH

Article Number IN 919 001

KÖSTER One-Day-Site Packer 13 mm x
90 mm PH

Article Number IN 921 001

KÖSTER One-Day-Site Packer Article Number IN 922 001
KÖSTER Injection Gun Article Number IN 929 016
KÖSTER Grip Head Article Number IN 953 005
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Šājā Tehniskā lapā sniegta informācija, pamatota uz pētijumu rezultātiem un uz mūsu praktisko pieredzi būvlaukumos. Visi doti tehniskie parametri ir vidēije radītāiji, kūrus ieguvam. Kvalitatīva un ražotāja prasībam
atbistoša būvizstrādājam iestrāde, nav objekts mūsu kontrolei. Ierīkotājs ir atbildīgs par pareizo būvizstrādājuma ierīkošanu, ņemot verā specifiskus apstakļus būvlaukumā un būvniecības procesa rezultātus. Tie
varbūt prasa papildinājumus pie standarta ierīkošanās proceduras. Specifikācijas vai papildinājumi tehniskai lapai, kurus izdara mūsu darbinieki vai pārstavji, jaiesniedz raktiskā veidā. Ir jabūt atsaucem uz
darbojošiem standartiem (testēšana un ierīkošan u.c. ) ka arī zināmiem regulējumiem. Būvizstrādājuma kvalitātes garantijas attiecas uz mūsu produktiem kopā ar minētiem noteikumiem, bet ne uz to effektīvo un
veiksmīgu ierīkošanu. Šie vadlīnijas ir tehniski pārbaudīti un visas iepriekšējas versijas ir spēkā.

Izplatītājs : SIA CM Serviss, Daugavpils iela 18, Ogres Novads, Ogre, LV 5001, Latvija. Tālr. +371 29718985 e-pasts:
koster.lavija@inbox.lv web: https://www.koster.lv/lv_lv/
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