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Tehniska Instrukcija / Art. Nr. J 120 005

Izdota: 2022-10-04KOSTER KB-Pox Adhesive
- Vācijas patentu birojā reģistrēta nozares klasifikācija "KB-Pox", 395 06 702

Augstas veiktspējas epoxīda līme.
Īpašības
KÖSTER KB-Pox Adhesive ir 2 komponentu līme uz epoksīda bāzes,
augstas veiktspējas līme. Materiāls ir tiksotrops, pastai līdzīgas
konsistences, nesatur šķīdinātājus un satur 100 % cietvielu. Materiāls
attīsta augstu līmes stiprību ar betonu, javu, metālu, koku un daudziem
citiem būvmateriāliem. Tas attīsta augstu agrīnu spēku. Ir iespējama
vertikāla un virs galvas uzlikšana.

Tehniskie dati
Krāsa  Pelēka 
Spiedes izturība EN 196-1 40.0 N/mm²
Lieces spēks 26.0 N/mm²
Saķeres stiprība ar betonu 3.70 N / mm²
Blīvums 1.80 g / cm³
Sajaukšanas proporcijas uz svaru A:B = 4:1
Sajaukta materiāla lietošanas laiks 65 min
Cietēšanas laiks approx. 24 hours
Pilnībā sacietējis approx. 7 daysApplication

temperature+ 5 °C to + 35 °C
Ieklāšanas temperatūra + 5 °C to + 35 °C
 

Pielietošana
- Līme KÖSTER Joint Tape
- Metāla profilu līmēšana ar betonu
- Betona, akmens, metāla, koka, GRP un daudzu citu būvizstrādājumu
līmēšana
- Javas skrūvju, dībeļu un tapu uzstādīšana (vertikāli un augšpusē)

Substrāts
Virsmām jābūt tīrām, veselām un sausām. Uz mitrām virsmām
jāpārbauda novilkšanas izturība. Pirms uzklāšanas jānoņem putekļi,
eļļa, tauki, veci pārklājumi, piens, izsvīdumi, rūsa, cietēšanas
savienojumi, vasks, veidņu atbrīvošanas eļļa un līdzīgi piesārņotāji.
Betona virsmas: Ja nepieciešams, pamatne ir jānoslīpē vai jāapstrādā
ar strūklu, lai garantētu optimālu KÖSTER KB-Pox Adhesive saķeri.
Metāla virsmas: Jātīra atbilstoši SA 2 ½ standartam.

Iestrāde
KÖSTER KB-Pox Adhesive jāmaisa pie minimālās temperatūras + 10
°C. Iepriekš sajauciet katru komponentu atsevišķi. Pievienojiet B
komponentam A un samaisiet, līdz materiāls iegūst viendabīgu izskatu
bez svītrām. Maisīšanai izmantojiet lēni rotējošu urbi ar atbilstošu
maisītāju, piemēram, BEBA tipa maisītāju vai kārbas maisītāju
Kā līme KÖSTER Joint Tape 20/30
KÖSTER KB-Pox Adhesive tiek uzklāts uz sagatavotās pamatnes
abās šuves pusēs tā, lai abas KÖSTER Joint Tape puses tiktu
iestrādātas līmē. KÖSTER Joint Tape 20 ir iestrādāta katrā pusē
vismaz 40 mm. KÖSTER Joint Tape 30 ir iestrādāta katrā pusē vismaz
50 mm. KÖSTER KB-Pox® Adhesive slāņa biezumam jābūt apm. 2
mm.
Pēc tam KÖSTER Joint Tape tiek nekavējoties iestrādāta svaigajā
līmē un piespiesta uz pamatnes, izmantojot KÖSTER gumijas rokas
rullīti. Pārliecinieties, vai lentei ir labs kontakts ar līmi.
Otrs KÖSTER KB-Pox Adhesive slānis tiek uzklāts virs KÖSTER Joint

Tape tā, lai KÖSTER Joint Tape malas būtu pārklātas. KÖSTER Joint
Tape 20 malas ir iestrādātas vismaz 40 mm. KÖSTER Joint Tape 30
malas ir iestrādātas vismaz 50 mm. Uzklājiet KÖSTER KB-Pox
Adhesive tā, lai tā noklātu pamatni blakus lentei vismaz 20 mm.
Kā strukturāla līme
Uzklājiet līmi uz abām (sagatavotajām) pamatnēm un cieši saspiediet
tās kopā. Nepārvietojiet un nespiediet materiālu, kamēr tas nav pilnībā
sacietējis. Sargājiet to no ūdens un sala iedarbības, līdz tas ir pilnībā
sacietējis. Neuzklāt slāņus, kas biezāki par 3 mm.
Kā šuvju enkurs: urbt caurumus (dziļums = 10 – 15 x skrūves
diametrs); notīriet caurumus (izmantojiet vakuumu vai sausu saspiestu
gaisu); aizpildiet 2/3 caurumu ar KÖSTER KB-Pox Adhesive; ievietojiet
skrūves, izmantojot rotācijas kustību. Nespiediet skrūves, kamēr līme
nav pilnībā sacietējusi. Sargājiet tos no ūdens un sala iedarbības, līdz
materiāls ir pilnībā sacietējis.

Patēriņš
For KÖSTER Joint Tape 20: 1 kg / m, for Joint Tape 30: 1,5 kg / m

Tīrīšana
Svaigu epoksīda līmi var noņemt ar KÖSTER Universal Cleaner.
Sacietējušu materiālu var noņemt tikai mehāniski.

Iepakojumi
J 120 005 5 kg combipackage

Glabāšana
Uzglabājiet materiālu sausā un vēsā vietā; Sākotnēji noslēgtos traukos
to var uzglabāt vismaz 12 mēnešus.

Drošība
Uzmanību: A komponents – kairinošs, B komponents – kodīgs, bīstams
 Drošības pasākumi
Izvairieties no tvaiku ieelpošanas un saskares ar ādu. Valkājiet
piemērotu aizsargapģērbu, cimdus un acu/sejas aizsargus. Strādājiet
tikai pietiekami vēdināmās vietās. Pēc saskares ar ādu nekavējoties
nomazgāt ar lielu daudzumu ziepju un ūdens. Ja nokļūst acīs,
nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisko
palīdzību. Lietojot materiālu, neēdiet, nedzeriet un nesmēķējiet. Sargāt
no aizdegšanās avotiem. Papildinformāciju par drošību skatiet
Materiālu drošības datu lapā. Uzstādot materiālu, ievērojiet visus
valsts, valsts un vietējos drošības noteikumus.

Other
- Nelietot temperatūrā, kas zemāka par + 5 °C vai ja ir paredzama
temperatūra zem + 5 °C nākamo 24 stundu laikā.
- Neuzklājiet sistēmu uz mitrām vai sasalušām virsmām.
- Neuzklājiet sistēmu uz putekļainām vai vājām virsmām. Ja rodas
šaubas, pārbaudiet vilkšanas spēku.
- Aukstā temperatūra pagarina un karsta temperatūra saīsina epoksīda
līmes darbības laiku un sacietēšanas laiku.
- Augsts mitruma līmenis var kavēt epoksīda līmes pareizu
sacietēšanu.
- Lai izmantotu sistēmu kā daļu no negatīvās puses hidroizolācijas,
lūdzu, sazinieties ar mūsu tehnisko dienestu.

Šājā Tehniskā lapā sniegta informācija, pamatota uz pētijumu rezultātiem un uz mūsu praktisko pieredzi būvlaukumos. Visi doti tehniskie parametri ir vidēije radītāiji, kūrus ieguvam. Kvalitatīva un ražotāja prasībam
atbistoša būvizstrādājam iestrāde, nav objekts mūsu kontrolei. Ierīkotājs ir atbildīgs par pareizo būvizstrādājuma ierīkošanu, ņemot verā specifiskus apstakļus būvlaukumā un būvniecības procesa rezultātus. Tie
varbūt prasa papildinājumus pie standarta ierīkošanās proceduras. Specifikācijas vai papildinājumi tehniskai lapai, kurus izdara mūsu darbinieki vai pārstavji, jaiesniedz raktiskā veidā. Ir jabūt atsaucem uz
darbojošiem standartiem (testēšana un ierīkošan u.c. ) ka arī zināmiem regulējumiem. Būvizstrādājuma kvalitātes garantijas attiecas uz mūsu produktiem kopā ar minētiem noteikumiem, bet ne uz to effektīvo un
veiksmīgu ierīkošanu. Šie vadlīnijas ir tehniski pārbaudīti un visas iepriekšējas versijas ir spēkā.

Izplatītājs : SIA CM Serviss, Daugavpils iela 18, Ogres Novads, Ogre, LV 5001, Latvija. Tālr. +371 29718985 e-pasts:
koster.lavija@inbox.lv web: https://www.koster.lv/lv_lv/
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- Vietās, kur ir noslogota satiksme, sistēma jāpārklāj ar aizsargājošām
metāla plāksnēm.
- Nepievienojiet šķīdinātājus, atšķaidītājus vai papildu pildvielas.
- Neuzklāt uz betona, kas ir jaunāks par 3-4 nedēļām.
Ja rodas šaubas, pirms uzklāšanas pārbaudiet adhēziju.

Tehniska instrukcija papildus produktiem sk.
KÖSTER Joint Tape 30 Article Number J 830 020
KÖSTER Universal Cleaner Article Number X 910 010
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Šājā Tehniskā lapā sniegta informācija, pamatota uz pētijumu rezultātiem un uz mūsu praktisko pieredzi būvlaukumos. Visi doti tehniskie parametri ir vidēije radītāiji, kūrus ieguvam. Kvalitatīva un ražotāja prasībam
atbistoša būvizstrādājam iestrāde, nav objekts mūsu kontrolei. Ierīkotājs ir atbildīgs par pareizo būvizstrādājuma ierīkošanu, ņemot verā specifiskus apstakļus būvlaukumā un būvniecības procesa rezultātus. Tie
varbūt prasa papildinājumus pie standarta ierīkošanās proceduras. Specifikācijas vai papildinājumi tehniskai lapai, kurus izdara mūsu darbinieki vai pārstavji, jaiesniedz raktiskā veidā. Ir jabūt atsaucem uz
darbojošiem standartiem (testēšana un ierīkošan u.c. ) ka arī zināmiem regulējumiem. Būvizstrādājuma kvalitātes garantijas attiecas uz mūsu produktiem kopā ar minētiem noteikumiem, bet ne uz to effektīvo un
veiksmīgu ierīkošanu. Šie vadlīnijas ir tehniski pārbaudīti un visas iepriekšējas versijas ir spēkā.

Izplatītājs : SIA CM Serviss, Daugavpils iela 18, Ogres Novads, Ogre, LV 5001, Latvija. Tālr. +371 29718985 e-pasts:
koster.lavija@inbox.lv web: https://www.koster.lv/lv_lv/
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