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Tehniska Instrukcija / Art. Nr. M 111

Izdota: 2023-08-04KÖSTER Polysil TG 500

Dziļi iesūcas gruntējums mitrām un sāli noslogotām pamatnēm,
imobilizē sāļus, nostiprina smilšainas pamatnes
Īpašības
KÖSTER Polysil TG 500 ir plāns šķidrs produkts uz polimēru un
silikātu bāzes. Uz ar sāli noslogotām un mitrām pamatnēm tas
samazina poru tilpumu un samazina jaunu sāls izdalijumu veidošanās
iespējamību. Tas arī palielina minerālo būvmateriālu ķīmisko un
mehānisko izturību. Atkarībā no pamatnes produkts iekļūst virsmā līdz
2 cm dziļumā. KÖSTER Polysil TG 500 piemīt arī stiprinošas un
hidrofobējošas īpašības. Materiāls ir saderīgs ar javām, apmetumiem,
cementa vircām un betonu.

Tehniskie dati
Pielietošanas temperatūra min. + 5 °C
Blīvums 1.03 g/cm³
Virsma caurspīdīga, nedaudz lipīga
 
Nākamās kārtas ierīkošana:
-pēc 30 minūtēm - cementa bāzes

būvizstrādājumiem
-pēc min. 24 stundām - akrilāta un silikāta krāsama

Pielietošana
KÖSTER Polysil TG 500 dziļa grunts, tiek izmantots, lai iekapsulētu
sāļus, stabilizētu, stiprinātu un aizsargātu minerālo virsmu, samazinātu
uzsūkšanu. KÖSTER Polysil TG 500 samazina risku veidoties jauniem
sāļiem un paaugstina izturību minerālu virsmām sasalšanas atkušanas
ciklā. Visas minerālas virsmas ir piemērotas grunts izmantošanai,
izņemot ģipsi. KÖSTER Polysil TG 500 var izmantot, kā grunti zem
modificētiem polimēra, bitumena hidroizolācijas piemēram, KÖSTER
Deuxan 2C un KÖSTER Bikuthan 2C, kā arī KÖSTER Repair Mortar,
KÖSTER Repair Mortar Plus utt.

Substrāts
KÖSTER Polysil TG 500 var izmantot uz stipriem un mitrinātiem
pamatnēm. Pamatnei ir jābūt tīrai no eļļām un netīrumiem. Izveidojušos
sāļus, jānoņem ar birsti pirms KÖSTER Polysil TG 500 pielietošanas.

Iestrāde
Dziļā gruntēšana:
KÖSTER Polysil TG 500 var pielietot ar otu vai smidzinot.
Sacietēšanas laikā apkārtējā un pamatnes temperatūra nedrīkst būt
zemāka par 0 °C. Sāļi, kas iznākuši uz virsmu, cietēšanas laikā
jānoņem ar birsti. Pēc pilnīgas sacietēšanas sāļi tiks iekapsulēti
pamatnē.

Iekšējā hidroizolācija pielietojot stingrā blīvējuma suspensiju:
Lai izveidotu ļoti izturīgu pārklājumu pielietojiet KÖSTER NB 1 Grey,
pamatu vispirms jāgruntē ar KÖSTER Polysil TG 500, ne mazāk kā 30
minūtes pirms KÖSTER NB 1 Grey pielietošanas (nepievienojiet
KÖSTER SB-Bonding Emulsion). Otro slaņi ar KÖSTER NB 1 Grey var
pielietot pēc tam, kad pirmā kārta ir nožuvusi.

Virsmas aizsardzība:
KÖSTER Polysil TG 500 pamatu apsmidzina, placina, vai izlīdzina, lai

stiprinātu un uzlabotu ķīmiskās un mehāniskās pretestības minerālu
būvproduktiem, (patēriņš apmēram 130. - 250 g / m²). Aizsargājošā
pārklājuma galīgo rezultātu sasniedz pēc apmēram 16 stundām.

Patēriņš
approx. 0.1 - 0.13 kg/m² depending on substrate, approx. 0.2 - 0.25
kg/m² for hardening of slurries
Apm. 0.1 - 0.25 kg / m², atkarībā no pamatnes. Uz stipri uzsūcošām
pamatnēm patēriņš var būt lielāks.

Tīrīšana
Instrumentus u.c. jāattīra ar tīru ūdeni, nekavējoties pēc produkta
iestrādes

Iepakojumi
M 111 001 1 kg bottle
M 111 010 10 kg jerrycan

Glabāšana
Produktu uzglabā vēsā, bet nesalstošā vietā. Oriģinālajā pārdošanas
iepakojumā to var uzglabāt minimums 12 mēnešus.

Drošība
Apstrādājot produktu, valkājiet aizsargcimdus un aizsargbrilles.
Apstrādājot produktu ievērot visas valdības, valsts un vietējos
noteikumus.

Tehniska instrukcija papildus produktiem sk.
KÖSTER Repair Mortar NC Article Number C 535 025
KÖSTER Repair Mortar R4 Article Number C 536
KÖSTER Hydrosilicate Adhesive SK Article Number M 170 020
KÖSTER Restoration Plaster 1 Grey Article Number M 661 025
KÖSTER Restoration Plaster 2 White Article Number M 662 025
KÖSTER Restoration Plaster 2 "Fast" Article Number M 663
KÖSTER Restoration Plaster 2 "Light" Article Number M 664 020
KÖSTER Hydrosilicate Board Article Number M 670
KÖSTER NB 1 Grey Article Number W 221 025
KÖSTER NB 2 White Article Number W 222 025
KÖSTER NB Elastic Grey Article Number W 233 033
KÖSTER NB 4000 Article Number W 236 025
KÖSTER Bikuthan 2C Supertight Article Number W 250 028
KOSTER Deuxan 2C Article Number W 252 032
KÖSTER Repair Mortar Article Number W 530 025
KÖSTER Repair Mortar Plus Article Number W 532 025
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Šājā Tehniskā lapā sniegta informācija, pamatota uz pētijumu rezultātiem un uz mūsu praktisko pieredzi būvlaukumos. Visi doti tehniskie parametri ir vidēije radītāiji, kūrus ieguvam. Kvalitatīva un ražotāja prasībam
atbistoša būvizstrādājam iestrāde, nav objekts mūsu kontrolei. Ierīkotājs ir atbildīgs par pareizo būvizstrādājuma ierīkošanu, ņemot verā specifiskus apstakļus būvlaukumā un būvniecības procesa rezultātus. Tie
varbūt prasa papildinājumus pie standarta ierīkošanās proceduras. Specifikācijas vai papildinājumi tehniskai lapai, kurus izdara mūsu darbinieki vai pārstavji, jaiesniedz raktiskā veidā. Ir jabūt atsaucem uz
darbojošiem standartiem (testēšana un ierīkošan u.c. ) ka arī zināmiem regulējumiem. Būvizstrādājuma kvalitātes garantijas attiecas uz mūsu produktiem kopā ar minētiem noteikumiem, bet ne uz to effektīvo un
veiksmīgu ierīkošanu. Šie vadlīnijas ir tehniski pārbaudīti un visas iepriekšējas versijas ir spēkā.

Izplatītājs : SIA CM Serviss, Daugavpils iela 18, Ogres Novads, Ogre, LV 5001, Latvija. Tālr. +371 29718985 e-pasts:
koster.lavija@inbox.lv web: https://www.koster.lv/lv_lv/
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