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asTehniska Instrukcija / Art. Nr. W 236 025

Izdota: 2021-07-19KÖSTER NB 4000
Vispārējā būvniecība. Testa sertifikāts, PZ Nr. P-1202/730/20 MPA BS no 2020. gada 27. maija; Minerālu blīvējošās suspensijas ēku hidroizolācijai atbilstoši administratīvo noteikumu tehn. Baubests. Kārtas numurs C
3.26

- Vispārējās konstrukcijas pārbaudes sertifikāts, PZ Nr. P-1202/908/20 MPA BS, 2020. gada 7. oktobris; elastīgs ar polimēru modificēts biezās plēves pārklājums (FPD) hidroizolācijas celtniecībai atbilstoši
administratīvo noteikumu tehn. Baubests. Sērijas Nr. C 3.26

- MPA testa ziņojums (1202/543 / 20b) - no 2020. gada 22. aprīļa. Pārbaude saskaņā ar minerālūdens izolācijas vircu un elastīgu polimēru modificētu biezu plēves pārklājumu testēšanas principiem (PG-MDS / FPD)

- MPA testa ziņojums (1202/543 / 20c) - no 2020. gada 22. aprīļa. Plaisu savienošana normālā un zemā temperatūrā saskaņā ar DIN EN 14891: 2012-07

- Testa ziņojums Dr. Joachim Kemski, Nr. 2019121601d, cieši pret radonu ar sausas plēves biezumu 3 mm.

Divkomponentu, plaisu pārklājoša, minerālu biezas hidroizolācija. Ātri
izturīgs pret lietu, var apmest.

 

0761

KÖSTER BAUCHEMIE AG
Dieselstraße 1-10, 26607 Aurich

20
W 236

EN 14891 CM O1
Liquid applied waterproof
cementitious product with
improved crack bridging

capabilities at low temperatures
for use under tiles and flagging

for interior and exterior use
(adhered with materials classed

C2 according to EN 12004)
Saķere pēc saskarsmes ar ūdeni ≥ 0.5 N/mm²
Saķere pēc izžūšanas ≥ 0.5 N/mm²
Saķere pēc sasalšanas ≥ 0.5 N/mm²
Saķere pēc saskarsmes Var
kaļķūdeni

≥ 0.5 N/mm²

ūdens necaurlaidība Waterproof and under ≤ 20 g
weight increase

Plaisu pārklāšana standarta
apstākļos

≥ 0.75 mm

Plaisu pārklāšana pie - 5 °C ≥ 0.75 mm

Īpašības
KÖSTER NB 4000 ir ātrs, daudzfunkcionāls ar polimēru modificēts
minerālu pārklājums, kas paredzēts ēkas konstrukciju hidroizolācijai
iekšpusē un ārpusē. Šis īpašais produkts apvieno ar polimēru
modificēta biezas kārtas hermētiķa (PMBC) un elastīgas minerālbāzes
izolācijas pārklājumu īpašības un priekšrocības tam pašam
izstrādājumam.
Drīz pēc uzklāšanas tas ir izturīgs pret lietu, un pēc 24 stundām to var
pakļaut ūdens spiedienam. Tas ir viskozoplastisks un plaisu
savienojošs. KÖSTER NB 4000 ir bez bitumena, izturīgs pret UV
starojumu, izturīgs pret radonu, un to var izmantot siltumizolācijas
plākšņu pielīmēšanai.
KÖSTER NB 4000 pietiekami ātri sastingst pat + 2 ° C temperatūrā un
ir saderīgs ar veciem bitumena pārklājumiem. Izolācijas plāksnes var
pielīmēt pēc 4 stundām, zemi var piebērt pēc 16 stundām.
To var uzklāt arī uz nedaudz mitrām pamatnēm, tam var krāsot pāri un
apmest ar apmetumu. KÖSTER NB 4000 var piepildīt ar kvarca
smiltīm, lai izveidotu virsmas raupjumu.
KÖSTER NB 4000 Uzsmidzināšanas piedevas pievienošana uzlabo
iestrādes īpašības to uzsmidzinot vai uzklājot ar špaktelēšanas ķemmi.
Priekšrocības:
Materiāls bez bitumena un bez šķīdinātājiem
Ļoti ātri sacietē pat ļoti zemā temperatūrā (no + 2 ° C)

Ļoti agri lietus izturīgs (2h)
Saderīgs ar vecām bitumena vai minerālu hidroizolācijas sistēmām
Var uzklāt kā javu, izsmidzināt, vai uzklāt ar roboto špakteļa lāsptiņu
Pielieto uz sausām vai nedaudz mitrām virsmām

Krāsojams un pārklājams ar pamatu apmetumiem un fasādes
apmetumiem
 Plaisu savienošana līdz 3,5 mm
 Izolācijas plāksnes var uzstādīt pēc apm. 4 stundas
 Izmantojams uz horizontālām vai vertikālām virsmām
Izturīgs pret spiediena ūdeni pēc 24 stundām
UV izturīgs / stabils
Var izmantot zem cementa klona
Var izmantot zem flīzēm mitrās telpās
Nedaudz tvaiku caurlaidīgs

Tehniskie dati
Krāsa tumši pelēks
Sastāvs aptuveni. 90 % no svara
Blīvums (+ 20 °C) 1.1 g / cm³
Uzklāsānas temperatūra + 2 °C to + 30 °C
Iestrādes laiks aptuveni pēc 45 min.
Lietus izturīgs pēc aptuveni. 2 h,
Izolāciju uzklāšana pēc aptuveni. 4 h
Aizbēršana / piebēršana atvuveni  16 h
Rodon izturīgs jau pie 3 mm sausa slāņa biezuma
Ūdens spiediena izturīgs pēc 24 h. 
Plaisu pārklājošs  
  PG-FDP (24 hs., + 4 °C) > 2.0 mm at 4.0 mm DFT
  PG-MDS (24 hrs.) > 0.4 mm at 3.2 mm DFT
  DIN EN 14891 (Std. climate) > 3.5 mm at 2.0 mm DFT
  DIN EN 14891 (- 5 °C) > 1.7 mm at 2.2 mm DFT

Pielietošana
Hidroizolācija visdažādākām būvēm no iekšpuses un ārpuses
vinemēr no pozitīvās puses.
Plašs pielietojums hidroizolējošs materiāls sanācijas darbiem.
Veca bitumena un minerāl  hidroizolācijas pārklājumu 
remontam .
Paredzēts ātri žustoša hidroizolācijas  uzklāšanai  it īpaši pie 2
° C to 20 ° C
Paredzēts uzklāt arī zem keramiskām flīzēm iekštelpās un ārā,
kas paredzēts pēc  W4-E standarta.

Šājā Tehniskā lapā sniegta informācija, pamatota uz pētijumu rezultātiem un uz mūsu praktisko pieredzi būvlaukumos. Visi doti tehniskie parametri ir vidēije radītāiji, kūrus ieguvam. Kvalitatīva un ražotāja prasībam
atbistoša būvizstrādājam iestrāde, nav objekts mūsu kontrolei. Ierīkotājs ir atbildīgs par pareizo būvizstrādājuma ierīkošanu, ņemot verā specifiskus apstakļus būvlaukumā un būvniecības procesa rezultātus. Tie
varbūt prasa papildinājumus pie standarta ierīkošanās proceduras. Specifikācijas vai papildinājumi tehniskai lapai, kurus izdara mūsu darbinieki vai pārstavji, jaiesniedz raktiskā veidā. Ir jabūt atsaucem uz
darbojošiem standartiem (testēšana un ierīkošan u.c. ) ka arī zināmiem regulējumiem. Būvizstrādājuma kvalitātes garantijas attiecas uz mūsu produktiem kopā ar minētiem noteikumiem, bet ne uz to effektīvo un
veiksmīgu ierīkošanu. Šie vadlīnijas ir tehniski pārbaudīti un visas iepriekšējas versijas ir spēkā.

Izplatītājs: CM Serviss SIA. Dambja ielā 3. Ogre. LV-5001. Latvija. Tālr. +371 650 67743. Fakss +371 650 67743. latvija @koster.eu
www.koster.lv
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Iamanto kā  Polimēru modificēta izolējoša masa
Var tikt izmantota kā līme priekš siltumizolācijas plāksnēm  no
pozitīvās puses.

 

Substrāts
Substrāts var būt sauss vai nedaudz mitrs. Tam jābūt tīram, bez eļļas
un taukiem, kā arī bez vaļīgām daļiņām. Mīkstie (piemēram,
gāzbetons), ar sāli ļoti piesārņotie un absorbējošie substrāti jāsagatavo
ar KÖSTER Polysil TG 500 (patēriņš 100 - 130 g / m², iespējami stipri
absorbējošiem pamatnēm līdz 250 g / m²). Esošās kājlīstes
funkcionalitāte jāpārbauda un, ja nepieciešams, jāatjauno. Asas malas
ir jānoapaļo.
Bojātās betona vai apmetuma vietas, kā arī plaisas un atveres, kuru
dziļums pārsniedz 5 mm, jālabo ar KÖSTER WP javu vai KÖSTER NB
4000, kas piepildīta ar kvarca smiltīm. Defektus, caurumus, kas ir
mazāki par 5 mm, un vecus bitumena substrātus sagatavo ar
neuzpildītu skrāpējumu pārklājumu, kas arī samazinās burbuļošanas
iespējamību.

Iestrāde
Maisīšana
Šķidruma komponentu iepilda maisīšanas traukā, kas ir pietiekami
liels, lai tajā varētu ievietot šķidrumu un pulvera sastāvdaļu.
Pievienojiet pulvera komponentu šķidrajam komponentam pa daļām,
nepārtraukti sajaucot ar divkāršu lāpstiņu lēni rotējošu elektrisko
maisītāju. Intensīvi sajauciet abus komponentus, līdz tiek iegūta
viendabīga konsistence, kas līdzīga pastai un nav vienreizēja.
Minimālais maisīšanas laiks ir 3 minūtes.
 
Uzklāšana
KÖSTER NB 4000 tiek uzklāts 2 kārtās ar špakteļlāpstiņu vai
uzsmidzināts ar KÖSTER peristaltisko sūkni, maks. šļūtenes garums
10 m. Papildus KÖSTER peristaltiskajam sūknim "BMP 7" skrūvju
sūkni no b & m var izmantot arī ar 230 V spriegumu; Šļūtene 10 m, 3/4
"; sprausla 6,5 mm; 1. ātruma ātrums, 10% ātrums. Otrais slānis
jāuzklāj, tiklīdz to var izdarīt, nesabojājot pirmo slāni. Slāņiem jābūt bez
defektiem, un ieteicamajā slāņa biezumā. Faktiskais sausā slāņa
biezums nedrīkst būt mazāks par ieteicamo minimumu un nedrīkst
pārsniegt to par vairāk nekā 100%. Vietām, kas ir pakļautas
plaisāšanai vai kurām var būt plaisāšanas draudi, vispirms pirmā kārtā
jābūt iestrādātam KÖSTER stikla šķiedras sietam. Sienas
hidroizolācijai jābūt vismaz 10 cm stiklaškiedras sietam pārklājumam
uz grīdas plātnes priekšpusi vai pamatu. Ārējā hidroizolācija visos
savienojuma vietās jāsievieno ar esošo horizontālo hidroizolāciju.
Sargājiet svaigo pārklājumu no lietus un sala, no ūdens iedarbības, kā
arī no spēcīgas saules gaismas, līdz pārklājums ir pilnībā sacietējis.
KÖSTER NB 4000 sastāvs ir īpaši optimizēts vēsākam, mitram laikam,
ātrai lietus noturībai un agrīnai sacietēšanai. Sausā, saulainā, vējainā
un siltā klimatā , var ātri izveidoties virsmas plēve. Šādos gadījumos
materiāls jānogludina, tiklīdz tas tiek uzklāts, un to nevajadzētu
pārstrādāt. Nepievienojiet ūdeni. Ja ir vēlams ilgāks kalpošanas laiks,
piemēram, strādājot siltos vai saulainos apstākļos, pēc pieprasījuma
KÖSTER var nodrošināt palēninošu līdzekli. Pievienojot KÖSTER NB
4000 aerosola piedevu, vasaras temperatūrā tiek samazināta

virskārtas plēves veidošanās un pagarināts apstrādes laiks. Pirms
zemes piebēršanas nodrošiniet mehānisku aizsardzību (piemēram,
KÖSTER SD aizsardzības un notekas lapu).
 

Patēriņš
Approx. 3.0 -4.5 kg/m²; Dry layer thickness 3.0 mm: Wet layer
thickness 3.2 mm; consumption: 3 kg / m² Dry layer thickness 4.0 mm:
Wet layer thickness 4.5 mm; consumption: 4,3 kg / m²
Izskaidrojums patēriņa tabulās:
W1-E: Augsnes mitrums un ūdens bez spiediena saskaņā ar DIN
18533: 2017-07
W2.1-E: mērena ūdens spiediena iedarbība (iegremdēšanas dziļums ≤
3 m) saskaņā ar DIN 18533: 2017-07
W2-B: Tvertnes hidroizolācija atbilstoši DIN 18535: 2017-07 līdz ≤ 10
m uzpildes augstumam
W3-E: bezspiediena ūdens saskaņā ar DIN 18533: 2017-07
W4-E: Šļakatas un augsnes mitrums uz sienas pamatnes, kā arī
kapilāru ūdeni sienās un zem tām saskaņā ar DIN 18533: 2017-07
DFT: minimālais sausa uzklājuma biezums
WFT: mitra uzklājuma biezums
Lietojot kā elastīgu hidroizolācijas masu (FPD):
Ūdens ietekmes
klase 

DFT WFT Patēriņs

NS [mm] [mm] [kg / m²]
W1-E 3.0 3.2 ca. 3.6
W2.1-E 4.0 4.2 ca. 4.8
W2-B 4.0 4.2 ca. 4.8
W3-E 3.0 3.2 ca. 3.6
W4-E 2.0 2.1 ca. 2.4
Patēriņš saskaņā ar DIN 18533. Elastīgā hidroizolācijas masa (FPD)
vēl nav standarta sastāvdaļa. Informācija, kas atrodama Deutsche
Bauchemie brošūrā "Vadlīnijas hidroizolācijas projektēšanai un izpildei
zemei piespiestiem komponentiem ar elastīgiem, ar polimēru
modificētiem bieziem pārklājumiem (FPD)", tiek piemērota pēc
publicēšanas
Kad tike izmantots kā PMBC
Ūdens ietekmes
klase 

 DFT WFT Patēriņš

  [ mm]   [mm] [kg / m²]
W1-E 3.0 3.2 ca. 3.6
W2.1-E 4.0 4.2 ca. 4.8
W3-E 4.0 4.2 ca. 4.8
W4-E 3.0 3.2 ca. 3.6

Kad tike izmantots kā MDS
ūdens ietekmes
klase 

 TSD  NSD  Patēriņš 

  [mm] [mm] [kg / m²]
W1-E 2.0 2.1 2.4
W2.1-E 2.5 2.7 3.1
W3-E 2.5 2.7 3.1
W4-E 2.0 2.1 2.4
Patēriņš pēc DIN 18533 standarta.
Turpmākie patēriņi:
- kā izolācijas plāksnes līme 3,0 kg / m²
- kā pildviela sajaukta ar kvarca smiltīm * apm. 0,8 kg / m²
- kā kājliste * apm. 0,3 kg / m
*: ieskaitot krāsnī žāvētas kvarca smiltis (skatīt sadaļu "Substrāts")

Tīrīšana
Instrumentu tīrīšana uzreiz pēc izmantošanas ar ūdeni

Šājā Tehniskā lapā sniegta informācija, pamatota uz pētijumu rezultātiem un uz mūsu praktisko pieredzi būvlaukumos. Visi doti tehniskie parametri ir vidēije radītāiji, kūrus ieguvam. Kvalitatīva un ražotāja prasībam
atbistoša būvizstrādājam iestrāde, nav objekts mūsu kontrolei. Ierīkotājs ir atbildīgs par pareizo būvizstrādājuma ierīkošanu, ņemot verā specifiskus apstakļus būvlaukumā un būvniecības procesa rezultātus. Tie
varbūt prasa papildinājumus pie standarta ierīkošanās proceduras. Specifikācijas vai papildinājumi tehniskai lapai, kurus izdara mūsu darbinieki vai pārstavji, jaiesniedz raktiskā veidā. Ir jabūt atsaucem uz
darbojošiem standartiem (testēšana un ierīkošan u.c. ) ka arī zināmiem regulējumiem. Būvizstrādājuma kvalitātes garantijas attiecas uz mūsu produktiem kopā ar minētiem noteikumiem, bet ne uz to effektīvo un
veiksmīgu ierīkošanu. Šie vadlīnijas ir tehniski pārbaudīti un visas iepriekšējas versijas ir spēkā.

Izplatītājs: CM Serviss SIA. Dambja ielā 3. Ogre. LV-5001. Latvija. Tālr. +371 650 67743. Fakss +371 650 67743. latvija @koster.eu
www.koster.lv
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W 236 025 25 kg Kombigebinde; 2 x 7,2 kg
Pulverkomponente und 2 x 5,3 kg
Flüssigkomponente

Glabāšana
Uzglabājiet materiālu bez sala istabas temperatūrā no + 10 ° C līdz +
25 ° C. Aizsargājiet materiālu no mitruma un tiešiem saules stariem.
Produktiem vienmēr jāpaliek uzglabātiem to oriģinālajos un
neatvērtajos konteineros ar oriģinālajām etiķetēm un partijas numuru
etiķetēm. Sākotnēji noslēgtos iepakojumos materiālu var uzglabāt 9
mēnešus.

Drošība
Materiālu lietojot ievērot valstī noteiktos drošības instrukcijas.

Other
Produkta krāsa mainās no zaļas uz tumši pelēku
Gaiši zaļa krāsa liecina par to ka būvprodukts ir svaigs.
Būvproduktu neizmantot zem +2 °C vai virs +30 °C.
Neizmantot ja paredzēts lietus vai snoegs pēc 2h, par cik svaigi uzklāts
produkts ir jūtīgs pret ūdeni un ledu.
Relatīvam mitrumam nevajadzētu pārsniegt 95%, tas var ietekmēt gala
rezultātu.
Neuzklāt materiālu tiešos saules staros vai virs  +30 °C.
Materiāls nav paredzēts kā grīdas segums ar lielu kustības intensitāti.

Tehniska instrukcija papildus produktiem sk.
KÖSTER Polysil TG 500 Article Number M 111
KÖSTER Glass Fibre Mesh Article Number W 411
KÖSTER WP Mortar Article Number W 534 025
KÖSTER SD-Protection and Drainage
Sheet

Article Number W 901 030

KÖSTER Peristaltic Pump Article Number W 978 001
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Šājā Tehniskā lapā sniegta informācija, pamatota uz pētijumu rezultātiem un uz mūsu praktisko pieredzi būvlaukumos. Visi doti tehniskie parametri ir vidēije radītāiji, kūrus ieguvam. Kvalitatīva un ražotāja prasībam
atbistoša būvizstrādājam iestrāde, nav objekts mūsu kontrolei. Ierīkotājs ir atbildīgs par pareizo būvizstrādājuma ierīkošanu, ņemot verā specifiskus apstakļus būvlaukumā un būvniecības procesa rezultātus. Tie
varbūt prasa papildinājumus pie standarta ierīkošanās proceduras. Specifikācijas vai papildinājumi tehniskai lapai, kurus izdara mūsu darbinieki vai pārstavji, jaiesniedz raktiskā veidā. Ir jabūt atsaucem uz
darbojošiem standartiem (testēšana un ierīkošan u.c. ) ka arī zināmiem regulējumiem. Būvizstrādājuma kvalitātes garantijas attiecas uz mūsu produktiem kopā ar minētiem noteikumiem, bet ne uz to effektīvo un
veiksmīgu ierīkošanu. Šie vadlīnijas ir tehniski pārbaudīti un visas iepriekšējas versijas ir spēkā.

Izplatītājs: CM Serviss SIA. Dambja ielā 3. Ogre. LV-5001. Latvija. Tālr. +371 650 67743. Fakss +371 650 67743. latvija @koster.eu
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