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Izdota: 2023-05-19KÖSTER SD Protection and Drainage Sheet 3-250

Trīs slāņu augstas kvalitātes aizbēruma aizsardzības un drenāžas
loksne ar augstu spiedes izturību KÖSTER ēku konstrukciju
hidroizolācijai, 2 m x 15 m, 30 m²
Īpašības
Trīs slāņu KÖSTER aizsardzības un drenāžas loksne 3-250 ir augstas
kvalitātes aizsardzības un drenāžas loksne, kas izgatavota no melnas
HD-PE iedobes loksnes ar filtra vilnu, kas izgatavota no polipropilēna,
kas piestiprināta priekšpusē un melnu slīdošu foliju, kas piestiprināta
aizmugurē. pusē. Caur telpu iekšpusē uzkrāto vai aizturēto nosūkšanās
ūdeni var droši novadīt drenāžas caurulē.
Loksne nepūst, tā ir izturīga pret triecieniem un saknēm, tā saglabā
formu un ir izturīga pret agresīvu ūdeni un humīnskābi, kā arī pret
baktērijām un sēnītēm; tam nav negatīvas ietekmes uz dzeramo ūdeni
un tam ir augsta spiedes izturība

Tehniskie dati
Materiāls  
Melna ar dobumiem membrāna HD-PE
Filcis PP
Melna slīdošā plplēves kārta PE-LD
Ierīkošanas virziens  
Puse pret konstrukciju Melnā plēves slīdošā  kārta
Puse pret grunti Aizsarg filcis
Svars aptv. 800g/m2
Spiedes spēks aptv. 250kN/m2
Iedobumu augstums aptv. 8mm
Gaisa sprauga starp iedobumiem aptv. 5,5l/m2
Ūdens drenāžas kapacitāte aptv. 3,5l/(m x s)
Temperatūras izturība - 30 °C to + 80 °C

Pielietošana
KÖSTER aizsardzības un drenāžas loksne 3-250 ir augstas kvalitātes
aizsardzība horizontālām un vertikālām ēku zonām un konstrukcijas
elementiem ar saskari ar zemi pēc hidroizolācijas uzklāšanas saskaņā
ar DIN EN 18533 ar e. g. ar polimēru modificēta bitumena biezu kārtiņu
hermētiķi, aukstās pašlīmējošās bitumena membrānas.
Spiedienizturīgā KÖSTER aizsardzības un drenāžas loksne 3-250 tiek
izmantota, lai mērķtiecīgi nosusinātu zemi (priekšnoteikums:
nesakarīga augsne) tiešā ēkas tuvumā saskaņā ar DIN 4095. Drenāžu
nodrošina filtra vilnas funkcionalitāte, kas ir piestiprināts pie filtra
korpusa

Iestrāde
KÖSTER Aizsardzības un drenāžas loksne 3-250 ir brīvi novietota
hidroizolācijas priekšā. Ja aizsargājamā platība nav augstāka par 1,90
m, tad loksni var atritināt horizontāli. Ja augstums pārsniedz 1,9 m,
loksni sagriež vēlamajā garumā un uzstāda ar vismaz 10 cm
pārlaidumu sānos. Pārklāšanās zonā paceliet apakšējās loksnes vilnu
un novietojiet to virs augšējās loksnes. Tas novērsīs zemes iekļūšanu
loksnē no sāniem. Loksnes augšējai malai jāsasniedz vismaz 15 cm
augstāka par hidroizolācijas slāni. Loksne tiek fiksēta pozīcijā šajā
zonā, izmantojot KÖSTER SD Fixing Elements. Maks. attālums starp
elementiem ir 40 cm. Sūtījumā iekļautās galviņas novērš palaga
izraušanu. Loksnes apakšējais gals ir novadīts uz kanalizāciju un

pieskaras tai.
Lai aizsargātu KÖSTER SD Sheets no nevēlamas augsnes iekļūšanas,
tiek uzstādīts KÖSTER SD Edge Profile. Ja loksne ir novietota uz
horizontālām zonām, min. ir jāievēro 2% slīpums. Aizpildījuma
materiālam jābūt no apaļas grants. Pārliecinieties, ka aizpildījums
nesatur pildvielu ar asām malām.

Iepakojumi
W 903 030 roll

Glabāšana
Uzglabājiet materiālu vēsā un sausā veidā; to var uzglabāt bezgalīgi.

Tehniska instrukcija papildus produktiem sk.
KÖSTER Bitumen Primer Article Number W 110 010
KÖSTER 21 Article Number W 210 020
KÖSTER NB 1 Grey Article Number W 221 025
KÖSTER NB 2 White Article Number W 222 025
KÖSTER NB Elastic Grey Article Number W 233 033
KÖSTER NB 4000 Article Number W 236 025
KÖSTER KBE Šķidra plēve Article Number W 245
KÖSTER Bikuthan 2C Supertight Article Number W 250 028
KÖSTER Bikuthan 1C Supertight Article Number W 251 030
KOSTER Deuxan 2C Article Number W 252 032
KÖSTER Butyl Fix-Tape Fleece Article Number W 815 015 
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KÖSTER KSK ALU 15 Article Number W 815 096 
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KOSTER KSK SY 15 Article Number W 815 105
KÖSTER SD Edge Profile Article Number W 970 001
KÖSTER SD Fixing Element Article Number W 971 001
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Šājā Tehniskā lapā sniegta informācija, pamatota uz pētijumu rezultātiem un uz mūsu praktisko pieredzi būvlaukumos. Visi doti tehniskie parametri ir vidēije radītāiji, kūrus ieguvam. Kvalitatīva un ražotāja prasībam
atbistoša būvizstrādājam iestrāde, nav objekts mūsu kontrolei. Ierīkotājs ir atbildīgs par pareizo būvizstrādājuma ierīkošanu, ņemot verā specifiskus apstakļus būvlaukumā un būvniecības procesa rezultātus. Tie
varbūt prasa papildinājumus pie standarta ierīkošanās proceduras. Specifikācijas vai papildinājumi tehniskai lapai, kurus izdara mūsu darbinieki vai pārstavji, jaiesniedz raktiskā veidā. Ir jabūt atsaucem uz
darbojošiem standartiem (testēšana un ierīkošan u.c. ) ka arī zināmiem regulējumiem. Būvizstrādājuma kvalitātes garantijas attiecas uz mūsu produktiem kopā ar minētiem noteikumiem, bet ne uz to effektīvo un
veiksmīgu ierīkošanu. Šie vadlīnijas ir tehniski pārbaudīti un visas iepriekšējas versijas ir spēkā.

Izplatītājs : SIA CM Serviss, Daugavpils iela 18, Ogres Novads, Ogre, LV 5001, Latvija. Tālr. +371 29718985 e-pasts:
koster.lavija@inbox.lv web: https://www.koster.lv/lv_lv/
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